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RRB ALP 2024 CBT 2 Set 1 · 02 May 2025 · 9:30 AM - 12:00 PM · Tamil

Part B (Heat Engine)

Q1 Part B (Heat Engine)

ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப பதனிடல் செயலை

வழங்குவதன் நன்மை என்ன?

A. பொருளின் எடையை அதிகரிக்க

B. பொருளின் உருகுநிலையைக் குறைக்க

C.
கூர்மையான முனைகள் கொண்ட
அறுவை சிகிச்சை கத்திகளை உருவாக்க

✓

D.
ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளிற்கு
மாற்ற

Q2 Part B (Heat Engine)

பொறியியல் வரைபடங்களில் பின்கள் மற்றும்

கிளிப்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக

பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

A.
பரிமாணங்கள் மற்றும் பிரிக்கும் கோடுகளை
பல சம பாகங்களாக மாற்ற

B.
வரைதல்களை உருவாக்குவதற்கு வரைதல்
தாள்/தடமறியும் காகிதத்தை ஆதரிக்க

C.

கிடைமட்டக் கோடுகள், இணையான
கோடுகள் வரைதல் மற்றும் அமைக்கப்பட்ட
சதுரங்களை வழிநடத்த/பிடிக்க

D.

வரைதல் தாளை வரைதல் பலகையில்
உறுதியாகக் மாட்டவும், அதனால் அது
அசையாது இருக்கவும் செய்ய

✓

Q3 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் நுண் அரங்களில் எது குறுகிய

பள்ளங்கள் மற்றும் 10°க்கு மேல் உள்ள

கோணங்களை அராவ (ஃபைல் செய்ய)

பயன்படுகிறது?

A. சதுர வடிவ அரம்

B. அரை வட்ட அரம்

C. கத்தி-முனை அரம் ✓

D. முக்கோண வடிவ அரம்

Q4 Part B (Heat Engine) ENGLISH

How are the steering arms set to achieve the Ackerman

angle?

A. At right angle to spindle body

B. Slanted away from vehicle centre

C. Slanted towards vehicle centre ✓

D. Parallel to spindle body

Q5 Part B (Heat Engine)

ஒரு ஈய-அமில பேட்டரியில், டிஸ்சார்ஜ் போது

நேர்மறை தகட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும்

பொருளின் வேதியியல் கலவை என்ன?

A. ஈயம் (Pb)

B. ஈய சல்பேட் (PbSO₄)

C. ஈய டையாக்சைடு (PbO₂) ✓

D. கந்தக அமிலம் (H₂SO₄)

Q6 Part B (Heat Engine) ENGLISH

Rivets are typically made from what type of material?

A. Elastic materials

B. Brittle materials

C. Rigid materials

D. Ductile materials ✓

Q7 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What is the use of a jack?

A. To lift and support a vehicle during repairs ✓

B. To provide additional braking power

C. To increase the vehicle’s speed

D. To start the vehicle’s engine
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Q8 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் கையால் இயக்கப்படும் துளையிடும்

இயந்திரங்களில் எது 6 mm வரை சிறிய விட்டம்

கொண்ட துளைகளை துளையிடுவதற்குப்

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. பிரெஸ்ட் துளையிடும் இயந்திரம்

B.
பெவல் கியர் வகை துளையிடும்
இயந்திரம்

✓

C. ராட்செட் துளையிடும் இயந்திரம்

D. மின்துளையிடும் இயந்திரம்

Q9 Part B (Heat Engine)

மின் தடை ஏற்படும்போது பின்வருவனவற்றில் எது

முக்கியமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகும்?

A.
அலாரம் அமைப்புகளைப் புறக்கணிக்க
வேண்டும்

B.

மின் நிலையைச் சரிபார்க்காமல்
உபகரணங்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த
வேண்டும்

C.

அனைத்து இயந்திரங்களும் மின்
சாதனங்களும் அணைக்கப்பட்டுள்ளதா
என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்

✓

D.
வெளிச்சத்திற்கு மெழுகுவர்த்திகளைப்
பயன்படுத்த வேண்டும்

Q10 Part B (Heat Engine)

ஒரு மின்கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம்

5 A மற்றும் மின்கடத்தியின் மின்தடை 10 ஓம்ஸ்

எனில், ஓம் விதியின் படி, மின்கடத்தியின்

மின்னழுத்தம் என்ன?

A. 5 V

B. 10 V

C. 50 V ✓

D. 15 V

Q11 Part B (Heat Engine)

ஒரு பெட்ரோல் எஞ்சினில் உள்ள F-வடிவ எரிப்பு

அறையில், பின்வரும் பாகங்களில் எது,

பொதுவாக எரிப்பு அறையின் நீட்டிக்கப்பட்ட

பக்கத்தில் அமைந்திருக்காது?

A. கேம்ஷாஃப்ட் ✓

B. அவுட்லெட் வால்வு

C. இன்லெட் வால்வு

D. ஸ்பார்க் ப்ளக்

Q12 Part B (Heat Engine) ENGLISH

Which of the following materials CANNOT be welded

using the CO2 welding process?

A. Aluminium

B. Carbon steel

C. Magnesium ✓

D. Stainless steel

Q13 Part B (Heat Engine)

பின்வருவனவற்றில் எது, பெட்ரோல் எஞ்சினில்

பயன்படுத்தப்படும் I-ஹெட் எரிப்பு அறையின்

(combustion chamber) ஒரு சரியான பண்பு அல்ல?

A.

I-ஹெட் குறைவான சுடர் பயண நீளத்தைக்
கொண்டுள்ளது, எனவே எஞ்சின் நாக் (knock)

ஏதுமின்றி உள்ளது.

B.

I-ஹெட் அதிக மேற்பரப்புக்கும்
பருமளவுக்குமான விகிதத்தை
அதிகளவில் கொண்டுள்ளது; எனவே,

அதிக அளவு வெப்ப இழப்பு ஏற்படுகிறது.

✓

C.

I-ஹெட், பெரிய வால்வுகள் அல்லது வால்வு
லிஃப்ட்-களிலிருந்து அதிக அளவு
செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது.

D.
உயர் அழுத்த விகிதங்களில், L-ஹெட்
எஞ்சினை விட I-ஹெட் எஞ்சின் சிறந்தது.

Q14 Part B (Heat Engine)

ஒரு காரில் எஞ்சின் இயங்கும்போதும், கிளட்ச்

ஆனது உபயோகத்தில் இருக்கும்போதும், கிளட்ச்

ஷாஃப்ட் கியரானது , லே ஷாஃப்டின் டிரைவ்

கியரை இயக்கும்போதும், இவ்வாறாக லே

ஷாஃப்டும் சுழன்று கொண்டும், மெயின்

ஷாஃப்டில் உள்ள எந்த கியர்களும் லே ஷாஃப்ட்

கியர்களுடன் ஈடுபடுத்தப்படாததால், மெயின்

ஷாஃப்ட் நிலையாக இருக்கும்போதும், எந்த

வகையான கியர் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. டாப் கியர்

B. ரிவர்ஸ் கியர்

C. நியூட்ரல் கியர் ✓

D. முதல் கியர்
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Q15 Part B (Heat Engine) ENGLISH

Oxidation in oxy-acetylene welding can lead to _____.

A. improved ductility

B. better weld appearance

C. porosity and oxide defects ✓

D. increased strength

Q16 Part B (Heat Engine) ENGLISH

The tandem master cylinder is also known as

_______________.

A. a dual-line brake ✓

B. an electric brake

C. a manual brake

D. a single-line brake

Q17 Part B (Heat Engine)

பிற வகையான டிரான்சிஸ்டர்களுடன்

ஒப்பிடும்போது மின்னணு மின்சுற்றுகளில்

MOSFETகளைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய

நன்மை என்ன?

A. ஹை ஃப்ரீக்வன்ஸி ரெஸ்பான்ஸ்

B.

BJTகளை விட அதிக மின்னழுத்தங்கள்
மற்றும் மின்னோட்டங்களைக் கையாளும்
திறன்

C.
அதிக உள்ளீட்டு மின்மறுப்பு மற்றும்
குறைந்த மின் நுகர்வு

✓

D. AC மற்றும் DC சிக்னல்களை பெருக்கும் திறன்

Q18 Part B (Heat Engine)

12 cm × 10 cm பரிமாணங்களைக் கொண்ட ஒரு

செவ்வகத் தாளில் இருந்து 3 cm ஆரம் கொண்ட

ஒரு வட்டமான துளை வெட்டப்படுகிறது. எனில்,

மீதமுள்ள பகுதியைக் கண்டறியவும்.

(π = 3.14 என்று எடுத்துக் கொள்க)

A. 91.74 cm² ✓

B. 95.86 cm²

C. 75.74 cm²

D. 100 cm²

Q19 Part B (Heat Engine)

எஞ்சினின் செயல்பாட்டின் போது,

கேம்ஷாஃப்ட்டுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வால்வின்

மேல் பகுதியின் சரியான பெயர் என்ன?

A. டிப் ✓

B. பட்டர்ஃப்ளை

C. பப்பெட்

D. மஷ்ரும்

Q20 Part B (Heat Engine)

ஒரு நபர் மின் சாதனங்களைத் தொடும்போது

ஏற்படும் மின் காயங்களுக்கு முதன்மையான

காரணம் என்ன?

A.
சாதனங்கள் மிக நீண்ட நேரம்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

B.
உடலில் மின்னோட்டம் பாய்ந்து தீங்கு
விளைவிக்கிறது.

✓

C.
மின்சார சாதனங்கள் மிகவும்
சக்திவாய்ந்தவை.

D.
மின் சாதனங்கள் சரியாக
தரையிறக்கப்படவில்லை.

Q21 Part B (Heat Engine)

ஒரு வெற்றிட பூஸ்டர், எப்போது ஒரு வெற்றிடத்தை

உருவாக்குகிறது?

A. எரிபொருள் அளவு குறைவாக இருக்கும்போது

B.
எஞ்சின் அணைக்கப்பட்டு, பிரேக்
பயன்படுத்தப்படும் போது

C.
எஞ்சின் இயங்கும்போது, ​​மற்றும் பிரேக்
செயல்படுத்தப்படாத போது

✓

D. பிரேக் பயன்படுத்தப்படும் போது

Q22 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What is the main purpose of a carburetor in a gasoline

engine?

A. Storing fuel for the engine

B. Atomising and vaporising ✓

C. Igniting the fuel-air mixture

D. Cooling the engine B
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Q23 Part B (Heat Engine)

பயன்படுத்தப்படும் பொருளின் வடிவமைப்பு

மற்றும் பண்புகளின் அடிப்படையில், ஒரு

வகையான உள்ளக சுருள்வில் விசை (internal

spring force) ஒரு பிஸ்டன் வளையத்தை

விரிவுபடுத்துகிறது. இது ________ ஆல்

தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

A. கம்ப்ரெஸ்டு ஸ்பிரிங் வளைய இடைவெளி

B. போர்ஸ்டு பிஸ்டன் வளைய இடைவெளி

C. ஃப்ரீ பிஸ்டன் வளைய இடைவெளி ✓

D. கம்ப்ரெஸ்டு வளைய இடைவெளி

Q24 Part B (Heat Engine)

அவசரகால வெளியேற்றத் திட்டத்தின் நோக்கம்

என்ன?

A.

அவசரகாலங்களின் போது பாதுகாப்பான
மற்றும் ஒழுங்கான வெளியேற்றத்தை
உறுதி செய்ய

✓

B. பாதுகாப்பு பயிற்சி ஒத்திகைகளைத் தவிர்க்க

C.
தொழிலாளர்கள் விரைவாக
வெளியேறுதலை அனுமதிக்க

D. உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்க

Q25 Part B (Heat Engine)

IC எஞ்சினின் எந்தப் பகுதியில் சிலிண்டர்

லைனர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன?

A. சிலிண்டர் ஹெட்

B. சிலிண்டர் பிளாக் ✓

C. கிராங்க்கேஸ்

D. பிஸ்டன்

Q26 Part B (Heat Engine)

செயல்படாத பரிமாணங்கள் _______________ ஆகும்.

A.
வரைபடத்தின் தொடர்புடைய அம்சங்களின்
மதிப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்டது

B.
இடைவெளி அல்லது கூறின்
செயல்பாட்டிற்கு அவசியமற்றது

✓

C.
வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள
மதிப்புகளிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்டது

D.
இடைவெளி அல்லது கூறின் செயல்பாட்டிற்கு
அவசியமானது

Q27 Part B (Heat Engine)

பொதுவாக பெட்ரோல் எஞ்சின் வேலை

செய்யும்போது, கம்ப்ரெஸ்ஷன் விகிதத்தின்

வரம்பு மதிப்பு என்ன?

A. கம்ப்ரெஸ்ஷன் விகிதம் = 6

B. கம்ப்ரெஸ்ஷன் விகிதம் = 22

C. கம்ப்ரெஸ்ஷன் விகிதம் = 8 ✓

D. கம்ப்ரெஸ்ஷன் விகிதம் = 14

Q28 Part B (Heat Engine)

இந்தியாவில் பணியிடப் பாதுகாப்பு

விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவதற்கு பின்வரும்

எந்த அமைப்பு பொறுப்பு வகிக்கிறது?

A.

தொழிற்சாலை ஆலோசனை சேவை
மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் பொது
இயக்குநரகம் (DGFASLI)

✓

B. உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO)

C. உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (FDA)

D. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (EPA)

Q29 Part B (Heat Engine)

பணியிடத்தில் ஒவ்வொரு நபரும் பாதுகாப்பு

நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவது ஏன் முக்கியம்?

A.
அடிக்கடி மேற்பார்வை தேவைப்படுவதைக்
குறைக்க

B.
அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும்
விபத்துகளைத் தவிர்ப்பதற்கும்

✓

C.
செயல்பாட்டு செலவுகளை கணிசமாகக்
குறைக்க

D.
ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி செயல்திறனை
அதிகரிக்க

Q30 Part B (Heat Engine)

ஒப்படர்த்தியின் அலகு _________ ஆகும்.

A. g/cm3

B. m/s2

C. அலகு இல்லை (பரிமாணமற்றது) ✓

D. kg/m3 B
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Q31 Part B (Heat Engine)

ஒவ்வொரு பக்கமும் 35 mm கொண்ட ஒரு சமபக்க

முக்கோணத்தை வரைய பின்வரும் படிகளை

சரியான வரிசையில் வரிசைப்படுத்தவும்.

1. CA மற்றும் CB ஐ சேரவும்.

2. ஒரு கோடு வரைந்து AB 35 mm ஐ

முக்கோணத்தின் பக்கமாகக் குறிக்கவும்.

3. ஆரம் AB மற்றும் மையம் A மற்றும் B கொண்டு C

புள்ளியில் வில்கள் வெட்டுவதை வரையவும்.

4. ABC என்பது தேவையான முக்கோணம்.

A. 1, 2, 4, 3

B. 2, 1, 3, 4

C. 2, 3, 1, 4 ✓

D. 3, 2, 1, 4

Q32 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What will happen if the new oil filter is not soaked in oil

before installing it when changing the engine oil?

A. Filter clogs

B. Engine overheats

C. Engine noise increases

D. Oil level drops ✓

Q33 Part B (Heat Engine)

சிலிண்டரில் உள்ள பிஸ்டன் வளையத்தின் முனை

இடைவெளியை அளவிடுவதற்கு எந்தக் கருவி

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. மைக்ரோமீட்டர்

B. ஃபீலர் கேஜ் ✓

C. வெர்னியர் காலிபர்

D. டயல் கேஜ்

Q34 Part B (Heat Engine) ENGLISH

After brazing, hammering the joint serves to _________.

A. reduce the melting point

B. increase the strength

C. check for leakages and remove flux ✓

D. improve the appearance

Q35 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் எந்த குறடுகளில் ஒரு கைப்பிடி மற்றும்

ஒரு முனையில் சிறிய கோலெட் சக் ஆகியவை

உள்ளன?

A. ஊசி (Pin) குறடு ✓

B. கைக் குறடு

C. குழாய் குறடு

D. கருவி தயாரிப்பாளரின் குறடு

Q36 Part B (Heat Engine)

எஞ்சின் வால்வுகள் பற்றிய பின்வரும்

கூற்றுகளில் எது சரியானது?

A.

பாப்பெட் அல்லது காளான் வால்வுகள்
பொதுவாக இரண்டு ஸ்ட்ரோக் எஞ்சின்களில்
அவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களுக்காக
காணப்படுகின்றன.

B.

வால்வின் தலைப்பகுதி 30-45 டிகிரி
கோணத்தில் சரியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டு
வால்வு இருக்கையுடன் பொருந்துகிறது,
இது ஒரு உறுதியான முத்திரையை
உருவாக்குகிறது.

✓

C.

கேம்ஷாஃப்ட் மற்றும் அதனுடன்
தொடர்புடைய பாகங்கள் எஞ்சினின்
இக்னிஷன் போது தீப்பொறிச் சுடரைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றன.

D.

கூம்பு வடிவ வால்வுகள், ஒரு எஞ்சினுக்குள்
எரிபொருட்கள் நுழைவதைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றன.

Q37 Part B (Heat Engine)

அனைத்து ____________ கருவிகளையும் எடுத்துச்

செல்ல ஒரு வரைதல் கருவி பெட்டி

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

A. ஸ்க்ரீனிங்க்

B. வரைதல் ✓

C. டிரில்லிங்

D. காஸ்டிங்
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Q38 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What is the main difference between a double piston

with step bore and a double piston with straight bore

wheel cylinder?

A.
The step bore has pistons with different

diameters.
✓

B.
The step bore operates without hydraulic

pressure.

C. The step bore does not use brake shoes.

D. The step bore uses a single piston.

Q39 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் கருவிகளில் எது வட்ட அளவில்

இடஞ்சுட்டியின் சுழலும் இயக்கமாக மாற்றப்படும்

பிளஞ்சர் அல்லது ஸ்டைலஸின் சிறிய

இயக்கத்தின் உருப்பெருக்கக் கொள்கையின்

அடிப்படையில் செயல்படுகிறது?

A. டயல் சோதனை காட்டி ✓

B. வெர்னியர் காலிபர்

C. அழுத்த அளவி

D. மைக்ரோமீட்டர்

Q40 Part B (Heat Engine) ENGLISH

In what kind of applications are spot, seam, and

projection welding frequently used?

A. Joining thick steel plates

B. Welding dissimilar metals

C.
Joining thin sheets in the manufacturing of

vehicles and machinery
✓

D. Creating intricate metal sculptures

Q41 Part B (Heat Engine)

ஒரு மின்சுற்று மூன்று மின்தடையாக்கிகளைக்

கொண்டுள்ளது; 15 ohms, 10 ohms மற்றும் 20 ohms

ஆகும். 15- ohm மின்தடையாக்கி, 10- ohm மற்றும்

20-ohm மின்தடையயாக்கிகளின் இணைசுற்று

கலவையுடன் மின்தொடரில் உள்ளது. எனில்,

மின்சுற்றுடன் 24 V மின்கலம் செலுத்தப்பட்டால்,

மின்சுற்றில் பாயும் மொத்த மின்னோட்டத்தைக்

கணக்கிடவும்.

A. 2.1 A

B. 0.1 A

C. 3.1 A

D. 1.1 A ✓

Q42 Part B (Heat Engine)

ஒரு காரின் கிளட்ச் அமைப்பின் ஒரு முக்கிய

அங்கமாக கிளட்ச் ஹவுசிங்கில்

நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது; இது ஒரு உள்ளீடற்ற

ஒரு ஷாஃப்ட் வழியாக, ஹைட்ராலிக் அல்லது

கேபிள் அழுத்தத்தின் உதவியுடன் கிளட்ச் ஃபோர்க்

வழியாக நகர்கிறது. இது __________என்று

அழைக்கப்படுகிறது.

A. குஷன் ஸ்பிரிங்க்

B. ஃபோர்க் ஆர்ம்

C. கிளட்ச் ரிலீஸ் பேரிங் ✓

D. லீவர்

Q43 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் எந்த வகையான மசகு எண்ணெய், திட

துகள்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. கிரீஸ்

B. சிலிக்கா

C. திட மெழுகு

D. கிராஃபைட் ✓

Q44 Part B (Heat Engine)

மைக்ரோமீட்டர் சரிசெய்தலுக்குப் பின்வரும் எந்தப்

படிநிலைகள் தவறானது?

A.
வெளிப்புற சிலிண்டரில் உள்ள துளையில்
குறடின் பெரிய முனையைச் செருகவும்.

B.
ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டோபைப் பயன்படுத்தி
மைக்ரோமீட்டரைத் திறக்கவும்.

✓

C.

பூஜ்ஜியம் சீரமைக்கப்படும் வரை
சிலிண்டரைச் சுழற்றுவதற்கு குறடைப்
பயன்படுத்தவும்.

D.
செட் ஸ்க்ரூவை கண்டுபிடித்து அதை
தளர்த்தவும்.

Q45 Part B (Heat Engine)

ஒரு டீசல் எஞ்சினில், பின்வரும் எந்த வெப்ப

இயக்கவியல் செயல்முறையில், வெப்பம்

வழங்கப்படுகிறது?

A. வெப்பமாறா கம்ப்ரெஸ்ஷன் செயல்பாட்டில்

B. நிலையான வெப்பநிலை செயல்முறையில்

C. நிலையான கன அளவு செயல்பாட்டில்

D. நிலையான அழுத்த செயல்பாட்டில் ✓B
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Q46 Part B (Heat Engine)

ஒரு அசல் வரைபடத்திற்கு ஒரு தாள் அளவைத்

தேர்ந்தெடுக்கும்போது, முதன்மைக் கருத்தாக

என்ன இருக்க வேண்டும்?

A. வரைபட அலுவலகத்தின் நிலையான அளவு.

B. மறுஉருவாக்கத்தின் அளவு.

C.
வரைபடத்தின் நோக்குநிலை (கிடைமட்டமாக
அல்லது செங்குத்தாக).

D.
தேவைப்படும் தெளிவு (கிளாரிட்டி)
மற்றும் தெளிவுத்திறன் (ரெசலூஷன்).

✓

Q47 Part B (Heat Engine)

அழுத்தத் தகட்டின் நிலை, கிளட்ச்சின் குஷன்

ஸ்பிரிங் கம்ப்ரெஸ்டாக இல்லாதவாறு

இருக்கும்போது, ​​பின்வரும் விருப்பங்களில் எது

சரியானது?

A. இது எங்கேஜ்மெண்ட் கட்டத்தில் உள்ளது.

B. கிளட்ச் மூடப்பட்டுள்ளது.

C.
இது பகுதியளவு எங்கேஜ்மெண்ட் கட்டத்தில்
உள்ளது.

D. கிளட்ச் திறந்திருக்கிறது. ✓

Q48 Part B (Heat Engine)

இயந்திர செயல்திறனின் அடிப்படையில்,

கிராங்க்ஷாஃப்ட்டில் உருவாக்கப்படும் ஆற்றலைக்

குறிக்க பின்வருவனவற்றில் சரியான கோவை

எது?

BP - பிரேக் ஆற்றல், IP - சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஆற்றல்

என கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

A. BP = இயந்திர செயல்திறன் / IP

B. IP = இயந்திர செயல்திறன் / PB

C. BP = (இயந்திர செயல்திறன் + IP) / 100

D. BP = IP x இயந்திர செயல்திறன் ✓

Q49 Part B (Heat Engine)

கேஸ்கட்கள், சீல்கள் மற்றும் ஸ்பேசர்கள் ஆகியன

எவற்றைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன?

A. ஹாலோ பஞ்ச் ✓

B. ப்ரிக் பஞ்ச்

C. பின் பஞ்ச்

D. சென்டர் பஞ்ச்

Q50 Part B (Heat Engine)

மின்னோட்டத்தை அளவிட மல்டிமீட்டரைப்

பயன்படுத்தும் போது, பின்வருவனவற்றில் எது

சரியானது?

A.
மல்டிமீட்டர் லோட் உ டன் தொடரில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

B.
மல்டிமீட்டர் லோட்க்கு இணையாக
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

C.
மல்டிமீட்டர் நேரடியாக மின் மூலத்துடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

D.
மல்டிமீட்டர் மின்தடையீட்டு கூறுகளுக்கு
இடையே மட்டுமே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Q51 Part B (Heat Engine)

ஓம்மீட்டரைப் பயன்படுத்தி மின்தடையாக்கியின்

மின்தடையை அளவிடும் போது, பூஜ்ஜிய

மின்தடையின் அளவீடு எதைக் குறிக்கிறது?

A.
மின்தடையாக்கி சாதாரணமாக
இயங்குகிறது.

B.
மின்தடையாக்கி குறுகிய சுற்றுடன்
உள்ளது.

✓

C. ஓம்மீட்டர் சரியாக வேலை செய்யவில்லை.

D. மின்தடையாக்கி திறந்த சுற்றுடன் உள்ளது.

Q52 Part B (Heat Engine)

சாலையில் வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு, இயந்திர

முறுக்குவிசையை ஓடும் சக்கரங்களுக்கு கடத்த

பின்வரும் அமைப்புகளில் எது

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. டிஃபெரெண்ஷியல் கியர் மெக்கானிசம்

B. டிரன்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ✓

C. ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம் (Steering system)

D.
ஃபோர் பார் செயின்மெக்கானிசம் (Four bar
chain mechanism)

Q53 Part B (Heat Engine)

ஒரு அரத்தின் பின்வரும் பாகங்களில் எந்தப் பகுதி

நுண்ணரத்தைப் பிடிப்பதற்காக டேங்கில் (காம்பு)

பொருத்தப்பட்டுள்ளது?

A. விளிம்பு

B. ஹேண்டில் ✓

C. டேங்

D. டிப் அல்லது பாயிண்ட் B
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Q54 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் எந்த வகையான மசகு எண்ணெய்கள்,

விமானத் தொழிற்சாலைகளில்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

A. செயற்கை மசகு எண்ணெய்கள் ✓

B. இயற்கை பெட்ரோலிய மசகு எண்ணெய்கள்

C. பயோடீசல் மசகு எண்ணெய்கள்

D.
கிரீஸ் மற்றும் தேன் மெழுகு மசகு
எண்ணெய்கள்

Q55 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் உலோகங்களில் எது, பிஸ்டன் பேரிங்

உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை?

A. வார்ப்பிரும்பு ✓

B. ஈயம்

C. சிலிக்கான்

D. தாமிரம்

Q56 Part B (Heat Engine)

பணியிடத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை

உறுதிப்படுத்த நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

A.
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை
அணியுங்கள்.

✓

B.
பணிகளை விரைவாக முடிக்க அபாயங்களை
எதிர்கொள்ளுங்கள்.

C.
உபகரணங்களை சரிபார்க்காமல் அவசரமாக
வேலை செய்யுங்கள்.

D.
எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் மற்றும்
வழிமுறைகளைப் புறக்கணிக்கவும்.

Q57 Part B (Heat Engine)

ஒரு திசைவேக-நேர வரைபடத்தில், எதிர்மறை

சாய்வு ________ யைக் குறிக்கிறது.

A. தூரம்

B. எதிர் முடுக்கம் ✓

C. இடப்பெயர்ச்சி

D. முடுக்கம்

Q58 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What should be done if oil or grease is found on the

clutch lining?

A. Clean with petrol

B. Tighten the pressure spring

C. Replace new lining ✓

D. Apply more grease

Q59 Part B (Heat Engine)

ஒரு உள் எரிப்பு எஞ்சினில், குறிப்பாக

இறுக்கமான எஞ்சின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ,

கிராங்க்ஷாஃப்ட் பகுதியைச் சுற்றி இணைப்புக்

கம்பியை பொருத்துவதற்கு, மிகவும் ஒரு சிறந்த

வழியை வழங்குவதன் மூலம், எளிதாக

அசெம்பிளி செய்யவும் மற்றும் பிரித்தெடுக்கவும்

பின்வரும் எந்த வழிமுறை உதவுகிறது?

A.
ஒரு இணைப்புக் கம்பியின் மீது பெரிய
முனை செங்குத்தாகப் பிளத்தல்

B.

ஒரு இணைப்புக் கம்பியின் மீது ஒரே
நேர்கோட்டில் சிறிய முனையின்
ஒன்றிணைப்பு

C.
ஒரு இணைப்புக் கம்பியின் மீது
கோணலாக பெரிய முனையின் பிளவு

✓

D.
ஒரு இணைப்புக் கம்பியின் மீது ஒரே
நேர்கோட்டில் சிறிய முனையை டிரிம் செய்தல்

Q60 Part B (Heat Engine)

ரப்பரின் உள்ளே உராய்வால் ஏற்படும் தலா ஒரு

யூனிட்-க்கான உருமாற்ற ஆற்றல் இழப்பின்

சதவீதமானது, அது ரப்பரில் உருவாக்கும் வெப்பக்

குவிப்பு, மற்றும் அதை வெப்பநிலையின்

அடிப்படையில் அளவிடுகிறது, இது ___________

என்று அழைக்கப்படுகிறது.

A. க்ரீப்

B. மீள்தன்மை

C. ஹிஸ்டெரிசிஸ் ✓

D. தகைவு-திரிபு சோதனை
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Q61 Part B (Heat Engine)

ஒயர்களில் வலையங்களை வடிவமைக்கவும்,

இலகுவான உலோகப் பட்டைகளில் வளைவுகளை

உருவாக்கவும் பின்வரும் எந்த வகையான இடுக்கி

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. எண்ட் கட்டிங் இடுக்கி

B. ஃப்ளாட் நோஸ் இடுக்கி

C. ரவுண்ட் நோஸ் இடுக்கி ✓

D. ஸ்லிப்-ஜாயிண்ட் இடுக்கி

Q62 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What is the result of not providing adequate ignition

timing advance when using weak mixtures?

A. Better fuel vaporisation

B. Increased power output

C. Lower fuel consumption

D. Engine overheating and misfiring ✓

Q63 Part B (Heat Engine)

பிஸ்டன் மற்றும் சிலிண்டர் சுவருக்கு இடையில்

ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பு உள்ளது; இது

சிலிண்டருக்குள் காற்று மற்றும் எரிபொருளின்

ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இந்த வால்வின்

பக்கத்தில் ஒரு சிறிய துளை உள்ளது. அது ஒரு

சிலிண்டரின் துளையுடன் உடனடி வரிசையாக

செல்கிறது. இந்த வால்வு ______ என

அழைக்கப்படுகிறது.

A. பாப்பெட் வால்வு

B. போர்ட் வடிவிலான வால்வு

C. ஸ்லீவ் வால்வு ✓

D. பட்டர்ப்ளை வால்வு

Q64 Part B (Heat Engine)

வாகனம் ஒரு திருப்பத்தை எடுக்கும்போது, ​​ஒரு

புரோப்பல்லர் ஷாஃப்ட்டின் ஆற்றலை பின்புற

அச்சுக்கு பிரித்து, பின்புற சக்கரங்களின்

வேகத்தில் மாறுபாட்டை உருவாக்கும் ஒரு

வழிமுறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A. இன்டெக்ரல் யூனிட்

B. டார்க் கன்வெர்ட்டர்

C. டிஃபெரென்ஷியல் யூனிட் ✓

D. ஆட்டோமேட்டிக் கிளட்ச் யூனிட்

Q65 Part B (Heat Engine)

பின்வரும் எந்த தனிமம் உயவு எண்ணெயில்,

தேய்மானத்திற்கு எதிரான சேர்க்கைப்

பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. கால்சியம் (Ca)

B. போரான் (B)

C. தாமிரம் (Cu) ✓

D. பேரியம் (Ba)

Q66 Part B (Heat Engine)

கனெக்டிங் ராட் கவர் மற்றும் கனெக்டிங் ராட் பாடி

ஆகியவற்றின் இணைப்பு நழுவல் மற்றும் அச்சு

தடமாறுதல் (contact slippage and axial misplacement)

ஆகியவற்றை திறம்பட தடுக்கும் வசதியைக்

கொண்டுள்ள பின்வரும் வடிவமைப்பு எது?

A. நீள்வட்ட (ஓவல்) வெட்டு வடிவமைப்பு

B. கோணல் வெட்டு வடிவமைப்பு ✓

C. நேரான வெட்டு வடிவமைப்பு

D. வளைகோட்டு வெட்டு வடிவமைப்பு

Q67 Part B (Heat Engine)

ஒரு பிரேக்கிங் அமைப்பில், ஒரு மாஸ்டர்

சிலிண்டரின் முக்கிய செயல்பாடு என்ன?

A.
பிரேக்குகளை இயக்க ஹைட்ராலிக்
அழுத்தத்தை உருவாக்குதல்

✓

B.
சாலையிலிருந்து வரும் அதிர்வுகளை
உள்வாங்க

C. எஞ்சின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த

D. பிரேக் திரவ மட்டத்தை அளவிட

Q68 Part B (Heat Engine)

விசை பெருக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும்

கருவியின் பெயர் என்ன?

A. நெம்புகோல் ✓

B. வீல்

C. திருப்புளி

D. ஆலன் கீ
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Q69 Part B (Heat Engine) ENGLISH

According to BIS SP 46-2003, which of the following

applications is correctly represented by a chain-thin

line in engineering drawings?

A. Center lines ✓

B. Hidden edges

C. Dimension lines

D. Visible edges

Q70 Part B (Heat Engine)

CI எஞ்சினில், கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கிற்குப் பிறகு

காற்றின் வெப்பநிலை _______ ஆகும்.

A. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை மட்டும்

B.

அதிகமாக இருந்தாலும் எரிபொருளைப்
பற்றவைக்க போதுமானதாக இல்லை,
ஏனெனில் எரிபொருளைப் பற்றவைக்க
ஸ்பார்க் பிளக் பயன்படுத்தப்படுகிறது

C. சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விடக் குறைவு

D.

எந்தவொரு வெளிப்புற பற்றவைப்பு
மூலமும் இல்லாமல் எரிபொருளை
தானாக பற்றவைக்கும் அளவுக்கு
அதிகமாக உள்ளது

✓

Q71 Part B (Heat Engine)

நான்கு-ஸ்ட்ரோக் டீசல் எஞ்சின் பற்றிய பின்வரும்

கூற்றுகளில் எது தவறானது?

A.

C.I. எஞ்சின்களில், ஸ்ட்ரோக்கின் போது
காற்று-எரிபொருள் கலவை
உறிஞ்சப்பட்டு, கம்ப்ரெஸ்ஷன்
ஸ்ட்ரோக்கின் முடிவில் எரிபொருள்
சிலிண்டரில் செலுத்தப்படுகிறது.

✓

B.

C.I. எஞ்சின்களின் (அல்லது டீசல் எஞ்சின்கள்)

செயல்பாடு நடைமுறையில் S.I.

எஞ்சின்களைப் போலவே உள்ளன.

C.

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் என்ஜின்களில்
சுழற்சிகள் உறிஞ்சுதல், அமுக்கம்,
பற்றவைப்பு, விரிவாக்கம் மற்றும்
வெளியேற்றம் (suction, compression, ignition,

expansion and exhaust) ஆகியவற்றைக்
கொண்டுள்ளன.

D.

C.I. எஞ்சின்களில், ஸ்ட்ரோக்கின் போது
காற்று மட்டுமே உறிஞ்சப்படுகிறது, மேலும்
கம்ப்ரெஸ்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கின் முடிவில்
எரிபொருள் சிலிண்டரில் செலுத்தப்படுகிறது.

Q72 Part B (Heat Engine) ENGLISH

What should be done if the air filter element of the dry-

type air cleaner is clogged?

A. Clean it with compressed air

B. Wash it with detergent

C. Inspect it visually

D. Replace it ✓
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Q73 Part B (Heat Engine) ENGLISH

Based on the given diagram, identify the type of jack depicted.

A. Heavy duty bottle type hydraulic jack

B. Trolley type hydraulic jack

C. Light weight screw jack (manual type lifting jack) ✓

D. Axle stand

Q74 Part B (Heat Engine)

A.

B.

C. ✓

D.

Q75 Part B (Heat Engine)

A. ✓

B.

C.

D. B
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