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RRB ALP 2025 CBT 2 Set 1 · 28 Jul 2026 · 2:30 PM - 5:00 PM · Tamil

Part B (Mechanic Diesel)

Q1 Part B (Mechanic Diesel)

ஸ்டார்ட்டர் மோட்டாரில் உள்ள சேதமடைந்த

கம்யூடேட்டரில் (commutator), சீரான மின்னோட்டப்

பரிமாற்றத்தை மீட்டெடுப்பதோடு நேரடியாகத்

தொடர்புடைய பழுதுபார்க்கும் நடவடிக்கை எது?

A. ரீக்ரவுண்டிங் ✓

B. மசகிடுதல்

C. டைட்டனிங்

D. ரீவைண்டிங்

Q2 Part B (Mechanic Diesel)

அவுட்சைடு காலிப்பரைக் கொண்டு, ஒரு ஃபோர்ஜ்

செய்யப்பட்ட பாகத்தின் வெளிப்புறத்தைச்

சரிபார்க்கும்போது, எந்த நடைமுறையானது

நம்பகமான முடிவுகளை உறுதி செய்கிறது?

A.
காலிப்பர் ஸ்கேலிலுருந்து நேரடியாக
மதிப்புகளை ரீட் செய்தல்

B.

பயன்பாட்டுக்கு முன், காலிப்பரை ஒரு
அறியப்பட்ட ஸ்டாண்டர்டுக்கு
பூஜ்ஜியமாக்குதல்

✓

C.
தொடர்பை உறுதி செய்வதற்காக
அதிகப்படியான விசையைச் செலுத்துதல்

D.
ஒவ்வொரு அளவீட்டிற்குப் பிறகும் டூலை
மறுசீரமைப்பு செய்தல்

Q3 Part B (Mechanic Diesel)

எந்தக் கூறுகளின் பிணைப்பு ஒரு வெர்னியர்

காலிப்பர் மூலம் உள் மற்றும் வெளிப்

பரிமாணங்களை துல்லியமாக அளவிட

அனுமதிக்கிறது?

A. நிலையான ஜா மற்றும் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ

B.
டெப்தை அளவிடும் பிளேடு மற்றும் மெயின்
ஸ்கேல்

C. லாக்கிங் ஸ்க்ரூ மற்றும் மெயின் ஸ்கேல்

D.
நிலையான ஜா, நகரக்கூடிய ஜா மற்றும்
வெர்னியர் ஸ்கேல்

✓

Q4 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டேப்பர் ரீமரை (taper reamer) ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்

ரீமரிலிருந்து (straight reamer) வேறுபடுத்திக்

காட்டும் அம்சம் எது?

A.

ஒரு டேப்பர் ரீமரின் விளிம்புகள்
தேவையான டேப்பருக்குப் (taper)

பொருந்துகின்றன
✓

B.

டேப்பர் ரீமர்கள் வேகமாக வெட்டுவதற்காக
செரேட்டட் பற்களைக் (serrated teeth)
கொண்டுள்ளன

C.
டேப்பர் ரீமர்களில் கைப்பிடிகள் எப்போதும்
நீளமாக இருக்கும்

D.
டேப்பர் ரீமர்களில் புளூட்டுகளின் (flutes)

எண்ணிக்கை எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும்

Q5 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ஒரு அதிவேக

இயந்திரத்தின் மீது, போல்ட் செய்யப்பட்ட

அமைப்பானது அதிர்வினால் தூண்டப்படும்

தளர்வடைதலைத் தடுக்க வேண்டும். இந்த

சூழ்நிலைக்கு எந்த வகையான வாஷர்

பொருத்தமானது?

A. டேப்பர் வாஷர்

B. ஸ்பிரிங் லாக் வாஷர் ✓

C. பிளாட் வாஷர்

D. பிளைன் வாஷர்

BLACKBOOK APP
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Q6 Part B (Mechanic Diesel)

பெட்ரோல் என்ஜின்களுக்கு கார்புரேட்டர்கள்

இன்றியமையாதவை, ஆனால் நிலையான டீசல்

என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அது

ஏன் என்று ஒரு டீசல் மெக்கானிக்கிடம்

கேட்கப்படுகிறது. வேலை செய்யும் கோட்பாட்டின்

அடிப்படையில், சிறந்த விளக்கம் எது?

A.

கார்போரேட்டர்கள் டீசல் என்ஜின்களுக்கான
எக்ஸாஸ்ட் உமிழ்வுகளை மட்டுமே
சரிசெய்கின்றன

B.

கார்புரேட்டர்கள் இரண்டு என்ஜின்
வகைகளிலும் என்ஜின் குளிரூட்டலைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றன

C.

கார்பரேட்டர்கள் டீசல் என்ஜின்களில்
எரிபொருள் ஆட்டமைசேஷனை (atomization)

அதிகரிக்கின்றன

D.

பெட்ரோல் என்ஜின்களில் தேவைப்படும்
காற்று-எரிபொருள் கலவைகளை
கார்புரேட்டர்கள் உருவாக்குகின்றன

✓

Q7 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை

அதிகரிக்கும்போது உருவாகும் வெப்பமும்

அதிகரிக்கிறது; ஏனெனில் வெப்பமானது,

__________________க்கு நேர் விகிதத்தில் உள்ளது

A. மின்தடைக்கு மட்டும்

B. மின்னழுத்தத்திற்கு

C. மின்னோட்டத்திற்கு

D. மின்னோட்டத்தின் வர்க்கத்திற்கு ✓

Q8 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டீசல் என்ஜினில் எரிபொருள் முழுமையாக

எரிவதற்கு, எந்த காரணியானது அதிகளவில்

தாக்கத்தை செலுத்துகிறது?

A. உயர் மின்னழுத்தத்தின் அதிர்வெண்

B. எரிபொருளின் ஆக்டேன் எண்

C. என்ஜினின் பேட்டரி நிலை

D. காற்று மற்றும் எரிபொருள் கலத்தல் ✓

Q9 Part B (Mechanic Diesel)

டீசல் எஞ்சினில், குறைந்த எஞ்சின் ஆயில்

அழுத்தத்திற்கு எந்த நிலை வழிவகுக்கும்?

A.
பரிந்துரைக்கப்பட்டதை விட அதிக
பாகுத்தன்மை கொண்ட ஆயில்

B.
ஆயில் பிரஷர் கேஜ் அதிகப்படியான
அழுத்தத்தைக் காட்டுதல்

C.
சம்பில் போதுமான ஆயில் லெவல்
இல்லாதிருப்பது

✓

D.
ஆயில் பிரஷர் ரிலீப் வால்வு
சிக்கிக்கொண்டது

Q10 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு ஹைட்ராலிக் அமைப்பில், ஒரு பம்பை ஒரு

சிலிண்டருடன் இணைக்கும் போது, ஒரு நான்-

ரிட்டர்ன் வால்வு (non-return valve)

பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?

A. சிலிண்டரில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க மட்டுமே

B.
இணைப்புகளுக்கு இடையே ஏற்படும்
கசிவைக் குறைக்க

C.
இரு திசைகளிலும் திரவ ஓட்டத்தை
அனுமதிக்க

D.

திரவம் ஒரு திசையில் மட்டும்
பாய்வதையும், பின்னோக்கிப் பாயாமல்
இருப்பதையும் உறுதிசெய்ய

✓

Q11 Part B (Mechanic Diesel)

இரண்டு ஷாஃப்ட்டுகளை ஒப்பீடு செய்ய

வெளிப்புற கலிப்பர்களைப் பயன்படுத்தும்

போது,அதற்கான சிறந்த அணுகுமுறை எது?

A.
இரண்டு ஷாஃப்டுகளையும் ஒரே நேரத்தில்
ஒன்றாக அளவிடவும்

B.
ஒரு ஷாஃப்டில் காலிப்பரை வைத்து
மற்றொன்றைச் சரிபார்க்கவும்.

✓

C.
இரண்டு ஷாஃப்டுகளுக்கும் உட்புற
கலிப்பர்களைப் பயன்படுத்தவும்

D.
கலிப்பர்களைப் பயன்படுத்திய பிறகு
கண்களால் மதிப்பிடவும்
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Q12 Part B (Mechanic Diesel)

இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் அளவு குறித்தலில்

(Dimensioning), எக்ஸ்டென்ஷன் லைன்கள்

__________ உடன் சேர்த்துப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

A. ஹிடன் லைன்கள்

B. பார்டர் லைன்கள்

C. கட்டிங் பிளேன் லைன்கள்

D. டைமென்ஷன் லைன்கள் ✓

Q13 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு புதிய தொழிற்சாலை வளாகத்தைத்

திட்டமிடும்போது, ​​பொறியாளர்கள்,

தொழிற்சாலைக்குள் பொருட்களை

நகர்த்துவதற்கான வாகனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க

வேண்டும். பாதுகாப்பு மற்றும் சுலபமாக

கையாளும் திறன் (maneuverability) ஆகிய

இரண்டிற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்

பட்சத்தில், சக்கரங்களின் அடிப்படையில் எந்த

வாகன வகைப்பாடு மிகவும் பொருத்தமானதாக

இருக்கும்?

A.
மிக்ஸ்ட் டயர்களுடன் கூடிய மூன்று சக்கர
ஸ்கூட்டர்

B. இருசக்கர கை டிராலி

C. நான்கு சக்கர மின்சார வண்டி ✓

D. ஆறு சக்கர ஆர்டிகுலேட்டட் டிரக்

Q14 Part B (Mechanic Diesel)

ஃப்ளைவீல் (Flywheel) மற்ற எஞ்சின் பாகங்களின்

செயல்பாட்டிற்கு எவ்வாறு பங்களிக்கிறது?

A.
பொருத்துவதற்கான மேற்பரப்பை
(mounting surface) வழங்குவதன் மூலம்

✓

B. எரிபொருளை வடிகட்டுவதன் மூலம்

C.
வால்வு செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதன்
மூலம்

D. குளிரூட்டும் மசகு எண்ணெய் மூலம்

Q15 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு தொழிற்துறை என்ஜினில், குளிரூட்டும் நீரின்

(cooling water) வெப்பநிலை எதிர்பாராத விதமாக

இயல்பு நிலையை விட உயர்கிறது; ஆனால்,

எண்ணெயின் அழுத்தம் மற்றும் எண்ணெயின்

ஓட்டம் (oil flow) ஆகியவை மாறாமல் உள்ளன.

இத்தகைய சூழல், என்ஜின் ஆயில்

வெப்பநிலையைச் சீராக்கும் ஆயில் கூலரின்

திறனை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

A.

ஆயில் கூலர் நீர் அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதன்
மூலம் எண்ணெயின் வெப்பநிலையைப்
பராமரிக்கிறது.

B.

ஆயில் கூலரின் செயல்திறன்
குறைவதால், எண்ணெயின் வெப்பநிலை
அதிகரிக்கிறது.

✓

C.

ஆயில் கூலர் தானாகவே ஈடுசெய்து,

எண்ணெயின் வெப்பநிலையை சீராக
வைத்திருக்கிறது.

D.

அதிக வெப்பப் பரிமாற்ற வீதத்தின்
காரணமாக, ஆயில் கூலர் ஆனது
எண்ணெயை விரைவாகக் குளிர்விக்கிறது.

Q16 Part B (Mechanic Diesel)

டீசல் என்ஜின் சிலிண்டர் ஹெட்டின் முக்கிய

நோக்கம் என்ன?

A.
கம்பஷன் சேம்பரை (combustion chamber)

சீல் செய்தல்
✓

B. கிராங்க்ஷாஃப்ட்டை இயக்குதல்

C. எரிபொருளை சப்ளை செய்தல்

D. பிஸ்டன்களை லூப்ரிகேட் செய்தல்

Q17 Part B (Mechanic Diesel)

எந்த வாகன பாடி வகைப்பாடு-ஆனது, ஒரு

நிலையான கூரை, மிதமான பயணிகள்

கொள்ளளவு மற்றும் ஒரு தனி லக்கேஜ்

கம்பார்ட்மென்ட் ஆகியவற்றைக்

கொண்டுள்ளதுடன், பொதுவாக ஒரு குடும்ப

காராகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. வேன்

B. செடான் ✓

C. கன்வெர்ட்டிபிள்

D. ஹேட்ச்பேக் B
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Q18 Part B (Mechanic Diesel)

என்ஜின் இயங்கும் போது, அதன் சமநிலையை

பராமரிக்க கிராங்ஷாஃப்ட் எவ்வாறு உதவுகிறது?

A.
வால்வு நேரத்தைக் (valve timing)

கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம்

B.
வெளியேற்ற வாயுக்களைக் குறைப்பதன்
மூலம்

C.
எதிர் எடைகளைப் (counterweights)

பயன்படுத்துவதன் மூலம்
✓

D.
எரிபொருள் உட்செலுத்தலை அதிகரிப்பதன்
மூலம்

Q19 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டீசல் என்ஜினில், கிராங்க்ஷாஃப்ட்டின் எந்தப்

பகுதியானது, கனெக்டிங் ராடுடன் இணைகிறது?

A. கிராங்க்பின் ✓

B. ஃபிளைவீல்

C. ஃபிளான்ஜ்

D. மெயின் ஜர்னல்

Q20 Part B (Mechanic Diesel)

ஹைட்ராலிக் எலக்ட்ரானிக் யூனிட் இன்ஜெக்டர்

(HEUI) அமைப்பில் குறைந்த எண்ணெய்

அழுத்தத்தைக் கண்டறிவதற்கான ஒரு முக்கிய

அறிகுறி எது?

A. விரைவான எரிபொருள் நுகர்வு விகிதம்

B. டைமிங் செயின் ராட்டிலின் சத்தம்

C.
என்ஜின் மிஃப்ஃயர்கள் அல்லது ரஃப்
ரன்னிங்

✓

D. அதிக எக்ஸாஸ்ட் வெப்பநிலை

Q21 Part B (Mechanic Diesel)

இரு பக்கங்களிலிருந்தும் துல்லியமான பிளேட்

நிலைநிறுத்தம் தேவைப்படும் ஒரு தானியங்கி

வெட்டும் இயந்திரத்தை(automated cutting machine)

வடிவமைக்கும் போது, ஒற்றை-முனை

சிலிண்டரை (ended cylinder) விட இரட்டை-முனை

சிலிண்டருக்கு ஏன் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு

தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது?

A.
இது தனித்தனி சிலிண்டர்களுடனான
ஒத்திசைவை எளிதாக்குகிறது

B.
இது துல்லியத்திற்காக விசை மற்றும்
இயக்கத்தை இருதரப்பிலும்
சமநிலைப்படுத்துகிறது

✓

C.
இதற்கு சீரமைப்பிற்கான கூடுதல் கைமுறை
சரிசெய்தல் தேவைப்படுகிறது

D.
இது ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் வெவ்வேறு
அளவிலான சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்த
அனுமதிக்கிறது

Q22 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பளவு, ________

ஆல் வழங்கப்படுகிறது.

A. πr²h

B. 2πr(h + r) ✓

C. 4πr²

D. 2πrh

Q23 Part B (Mechanic Diesel)

இண்டக்‌ஷன் மேனிஃபோல்டு மீண்டும் இன்ஸ்டால்

செய்யப்பட பிறகு, ஒரு இயந்திரம் எராடிக் ஐட்லிங்

மற்றும் அதிகப்படியான புகையையும்

வெளிப்படுத்துகிறது. டீசல் இண்டக்‌ஷன்

அமைப்பின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்தவரை

முதலில் எது மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்?

A.

தடையற்ற இன்டேக் ஃப்ளோவை (Intake flow)

ரெஸ்டோர் செய்ய காற்று சுத்திகரிப்பானை
சுத்தம் செய்தல்.

B.
முறையான சீட்டிங்க் மற்றும் இயக்கத்திற்கு
இன்டேக் வால்வை ஆய்வு செய்யவும்.

C.

காற்று விநியோக சீர்த்தன்மையை
பாதிக்கும் மேனி ஃபோல்ட் குழாய் காற்று
கசிவுகளைச் சரிபார்க்கவும்.

✓

D.
எரிபொருள் திறனை மேம்படுத்த நேரத்தை
சரிசெய்யவும் B
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Q24 Part B (Mechanic Diesel)

மரைன் என்ஜின்களில்,எக்ஸ்பான்ஷன் டேங்க்கில்

இருந்து (Expansion tank) வெளியேறிய பிறகு,

வெப்பப் பரிமாற்றி குளிரூட்டும் அமைப்பில் (Heat

exchange cooling system) குளிரூட்டியின் பாய்வு

(coolant flow) வரிசைமுறையை

பின்வருவனவற்றில் எது சிறப்பாக விளக்குகிறது?

A.

எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டிற்கு, பிறகு ஆயில்
கூலருக்கு, பின்னர் கோர்களுக்கு (To exhaust

manifold, then to oil cooler, then to cores)

B.

கோர்களைச் சுற்றி, ஆயில் கூலருக்கு,

அங்கிருந்து இன்ஜின் கூலண்ட் பம்ப்
இன்லெட்டிற்கு (Around cores, to oil cooler,
to engine coolant pump inlet)

✓

C.

நேரடியாக இன்ஜினுக்கு, பிறகு ஆயில்
கூலருக்கு, பின்னர் கோர்களுக்கு (Direct to

engine, then to oil cooler, then to cores)

D.

கீலிங் காயிலுக்கு, பிறகு இன்ஜினுக்கு,

பின்னர் எக்ஸ்பான்ஷன் டேங்கிற்கு(To keeling
coil, then to engine, then to expansion tank)

Q25 Part B (Mechanic Diesel)

வெல்டிங் செய்யும் போது, ஆபரேட்டர் அருகில்

உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டை

நோக்கி பொறிகள் பறப்பதைக்

கவனிக்கிறார்.இந்தச் செயல்பாட்டின் போது மின்

ஆபத்துகளை(electrical hazards) குறைக்க என்ன

செய்ய வேண்டும்?

A.
எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டின் மீது
ஈரமான துணியை வைக்கவும்

B.

எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டை ஆபத்தான
பகுதிக்கு வெளியே இடமாற்றம்
செய்யவும்.

✓

C.
உலோக மூடியைப் பயன்படுத்தி
எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டைப் பாதுகாக்கவும்

D.
எலக்ட்ரிக்கல் போர்டை அதன் தற்போதைய
நிலையிலேயே விட்டு விடவும்

Q26 Part B (Mechanic Diesel)

ஆவியாதல் உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின்

(evaporative emission control system) முக்கிய

செயல்பாடு என்ன?

A.

இது எரிபொருள் ஆவி ஆனது
வளிமண்டலத்தில் கலப்பதைத்
தடுக்கிறது

✓

B.
இது இன்ஜினின் இயக்க வெப்பநிலையை
அதிகரிக்கிறது

C.
இது டயர்களின் செயல்திறனையும்
கிரிப்பையும் மேம்படுத்துகிறது

D.
இது வாகனத்தின் ஒட்டுமொத்த எரிபொருள்
நுகர்வை அதிகரிக்கிறது

Q27 Part B (Mechanic Diesel)

மின்சார எரிபொருள் பம்ப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு

வாகனத்தில், மெக்கானிக் ஒருவர் இக்னிஷன்

சாவியைத் திருப்புகிறார். அந்தத் தருணத்தில்

பம்பிற்கு என்ன நடக்கிறது?

A.
என்ஜின் முழுமையாக வெப்பமடைந்த பிறகு
பம்ப் இயங்கத் தொடங்குகிறது

B.
வாகனம் நகரத் தொடங்கும்போது பம்ப்
இயங்கத் தொடங்குகிறது

C.
இக்னீஷன் செய்யப்பட்ட உடன் பம்ப்
உடனடியாக இயங்கத் தொடங்குகிறது

✓

D.
எரிபொருள் அழுத்தம் குறைந்த பிறகு பம்ப்
இயங்கத் தொடங்குகிறது

Q28 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு துளையின் ஆழத்தை அளவிட, வெர்னியர்

கேலிப்பரின் எந்தப் பாகமானது

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. லாக்கிங் ஸ்க்ரூ (The locking screw)

B. முதன்மை அளவுகோல்

C. நிலையான ஜா (The fixed jaw)

D. ஆழம் அளவிடும் பிளேடு ✓
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Q29 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு ITI பணிமனையில் வயர் பிரஷ்ஷின் (wire

brush) சரியான பயன்பாட்டை எந்தச் சூழல்

மிகச்சிறப்பாக விளக்குகிறது?

A.
அளவீட்டு பணிகளுக்காக ஒரு உலோகக்
குழாயை வெட்டுதல்

B. குழாயின் நீளத்தை துல்லியமாக அளவிடுதல்

C.

ஒரு ஸ்கிரையரை பயன்படுத்துவதற்கு
முன் ஒரு உலோகக் குழாயைத்
தூய்மைப்படுத்துதல்

✓

D.

இறுதி மெருகூட்டலுக்காக (பூச்சு
வேலைக்காக) ஒரு உலோகக் குழாய்க்கு
வண்ணம் தீட்டுதல்

Q30 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு சேர்மத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது,

தட்டையான தன்மை மற்றும்

குறைந்தபட்சமெட்டீரியல் அகற்றுதல் ஆகிய

இரண்டும் முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில், எந்த

லேப்பிங் அப்ரேசிவ் ( lapping abrasive) பண்புக்கு

முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்?

A. உயர் வெப்ப கடத்துத்திறன்

B.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அப்ரேசிவ்
பிரையபிலிட்டி

✓

C. அதிக ஆரம்ப கடினத்தன்மை

D. வேதியியல் மந்தத்தன்மை

Q31 Part B (Mechanic Diesel)

குளிரூட்டி ஓட்டப் (Coolant flow) பிரச்சினைகளால்

இன்ஜின் அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்க

உதவும் செயல்பாடுகளின் கலவை எது?

A.
இன்ஜெக்டர் (injector) அழுத்தத்தை
சீரமைத்தல் மற்றும் காற்று உட்செல்லும்
வழியைச் சுத்தம் செய்தல்

B.
சிறந்த எரிப்புக்காக (combustion) எரிபொருள்
வகையை மாற்றவும்

C.
எக்ஸாஸ்ட் மேனிபோல்ட் கேஸ்கெட்டை
மாற்றுதல் மற்றும் நேரத்தை பரிசோதித்தல்

D.
குளிரூட்டும் அமைப்பை ஃபிளஷ் செய்தல்
மற்றும் தெர்மோஸ்டாட்-ஐ மாற்றுதல்

✓

Q32 Part B (Mechanic Diesel)

இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில், தொடர்ச்சியற்ற /

டேஷ்ஃடு லைன்களின் (புள்ளியிட்ட கோடுகளின்)

பயன்பாட்டைப் பின்வருவனவற்றில் எது சிறப்பாக

விவரிக்கிறது?

A.
டைமென்ஷன் மற்றும் எக்ஸ்டென்ஷன்
லைன்களைக் காண்பிக்க

B.
ஹிடன் அவுட்லைன்கள் மற்றும்
விளிம்புகளை இண்டிகேட் செய்ய

✓

C. கட்டிங் பிளேன்களை இண்டிகேட் செய்ய

D.

கண்ணுக்குத் தெரியும் அவுட்லைன்கள்
மற்றும் விளிம்புகளைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த

Q33 Part B (Mechanic Diesel)

நவீன டீசல் வாகனங்களில் வாகன உமிழ்வைக்

கட்டுப்படுத்த பின்வரும் அம்சங்களில் எது, மிகவும்

முக்கியமானதாகும்?

A.
அதிக கார்பன் உள்ளடக்கம் கொண்ட புதை
படிவ எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துவது,

வாகன உமிழ்வைக் குறைக்கிறது.

B.

எஞ்சின் பராமரிப்பு மற்றும் முழுமையான
சீரமைப்பைப் புறக்கணிப்பது உமிழ்வுகளைக்
குறைக்க வழிவகுக்கிறது.

C.
எஞ்சின் அளவை அதிகரிப்பது, டீசல்
வாகனங்களில் உமிழ்வு அளவைக் குறைக்க
உதவுகிறது

D.

சரியான உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு
அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவது, தீங்கு
விளைவிக்கும் எக்ஸ்ஹாஸ்ட்
வாயுக்களைக் குறைக்கிறது

✓

Q34 Part B (Mechanic Diesel)

வழக்கமான ஒர்க்ஷாப் பராமரிப்பின் போது, 80

லிட்டர் பயன்படுத்தப்பட்ட எஞ்சின் ஆயில்

சேகரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கழிவு அகற்றும்

டிரம்மும் 25 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்டது மற்றும்

பாதுகாப்பான போக்குவரத்திற்காக டிரம்மை 80

சதவீதம் மட்டுமே நிரப்ப வேண்டும் என

விதிமுறைகள் கூறுகின்றன எனில், மொத்தம்

எத்தனை டிரம்கள் தேவைப்படும்?

A. 4 டிரம் ✓

B. 6 டிரம்

C. 5 டிரம்

D. 3 டிரம் B
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Q35 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு சோலெனாய்டு சுவிட்சில் புல்-இன் (pull-in)

வைண்டிங்கிற்கு எந்த வகையான கம்பி

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. மெல்லிய தாமிர கம்பி

B. அடர்த்தியான அலுமினிய கம்பி

C. வெள்ளி கம்பி

D. தடிமனான தாமிர கம்பி ✓

Q36 Part B (Mechanic Diesel)

பொறியியல் வரைபடத்தில், ஒரு

கால்வட்டத்திற்குள் இரண்டு ஆரங்கள் என்ன

கோணத்தை உருவாக்குகின்றன?

A. 180°

B. 90° ✓

C. 45°

D. 360°

Q37 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு ஹைட்ராலிக் எலக்ட்ரானிக் யூனிட்

இன்ஜெக்டர் (HEUI) அமைப்பின்

நம்பகத்தன்மைக்கு, எந்த பராமரிப்பு பணியானது

முக்கியமானதாகும்?

A. வழக்கமான என்ஜின் ஆயில் மாற்றங்கள் ✓

B.
இன்ஜெக்டர் நாசிலை தவறாமல் சுத்தம்
செய்தல்

C. அடிக்கடி ஃபியூயல் ஃபில்டரை சுத்தம் செய்தல்

D.
குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏர்
ஃபில்டரை மாற்றுதல்

Q38 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரே அளவிலான திறன் வெளியீட்டிற்கு,

பொதுவான வகையில் எந்த இயந்திரம் மிகக்

கச்சிதப் பொருத்தமாகும்?

A.
உள் எரி என்ஜின் (Internal combustion

engine)
✓

B. நீராவி இயந்திரம்

C. வெளி எரி என்ஜின்

D. ஸ்டிர்லிங் இயந்திரம் (Stirling engine)

Q39 Part B (Mechanic Diesel)

மோட்டார் வாகனப் பயன்பாடுகளில் (automotive

applications) ஒரு காகித கேஸ்கெட் (paper gasket)

எந்தச் சூழ்நிலையில் சீல் வைக்கும் பொருளாகப்

(sealing element) பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A.

அதிக அதிர்வுள்ள (high vibration) பகுதிகளில்
உள்ள சமமற்ற, கரடுமுரடான மேற்பரப்புகளை
சீல் செய்தல்

B.
அதிக வெப்பநிலை எக்சாஸ்ட்
மேனிஃபோல்ட்டுகளை சீல் செய்தல்

C.

தட்டையான, மென்மையான
மேற்பரப்புகளை குறைந்த அழுத்தத்தில்
(low pressure) சீல் செய்தல்

✓

D.

அதிக எண்ணெய்கள் மற்றும்
வேதிப்பொருட்களின் தாக்கத்திற்குள்ளாகும்
ஜாயிண்டுகளை (joints) சீல் செய்தல்

Q40 Part B (Mechanic Diesel)

பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு கோளத்தின் மொத்த

புறப்பரப்பைக் குறிக்கிறது?

A. 4πr² ✓

B. πr²

C. 3πr²

D. 2πr²

Q41 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு மெக்கானிக், நவீன டீசல் வாகனத்தை

பரிசோதிக்கும் போது, பேசஞ்சர் சீட் காலியாக

இருந்த போதிலும் சீட் பெல்ட் எச்சரிக்கை விளக்கு

தொடர்ந்து செயல்படுவதைக் கவனிக்கிறார்.

டாஷ்போர்டு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் வடிவமைப்பின்

(dashboard instrument design) அடிப்படையில்,

சிஸ்டத்தின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த

மெக்கானிக் எந்த நடவடிக்கைக்கு முன்னுரிமை

அளிக்க வேண்டும்?

A.

சீட் வெயிட் சென்சார் வயரிங்கில்
ஏதேனும் தவறுகள் உள்ளதா என
சரிபார்க்கவும்

✓

B.
ப்ளோன் (blown) சீட் பெல்ட் இண்டிகேட்டர்
பல்புகளை மட்டும் சரிபார்க்கவும்

C.
வாகனத்தின் ஆன்போர்டு சாப்ட்வேர்
சிஸ்டத்தை அப்டேட் செய்யவும்

D.
டாஷ்போர்டு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிளஸ்டரை
உடனடியாக மாற்றவும் B
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Q42 Part B (Mechanic Diesel)

பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, குப்பைகளை

அகற்றுவதற்காக மைக்ரோமீட்டரின் எந்தப்

பகுதியைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்?

A. அளவிடும் முகப்புகள் (Measuring faces) ✓

B. ராட்செட் ஸ்டாப்

C. திம்பிள்

D. லாக் நட்டு (Lock nut)

Q43 Part B (Mechanic Diesel)

கிராங்க் பின்கள் மற்றும் வெப்களின் (crank pins

and webs) சந்திப்புகளில், ஃபில்லட்டுகள்

வழங்கப்படுவது ஏன்?

A. அழுத்த செறிவை குறைத்தல் ✓

B.
எரிப்பு (combustion) செயல்திறனை
மேம்படுத்துதல்

C.
எரிபொருள் அட்டோமைசேஷனை
மேம்படுத்துதல்

D. எக்ஸ்ஸாஸ்ட் (exhaust) சத்தத்தை குறைத்தல்

Q44 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு மின் இயந்திரத்தில், ஸ்டேட்டர் மற்றும்

ரோட்டார் காந்தப்புலங்களுக்கு இடையே ஏற்படும்

இடைவினை எதை உருவாக்குகிறது?

A.
இயந்திர முறுக்குவிசை (Mechanical
torque)

✓

B. ஒளியியல் ஆற்றல்(Optical energy)

C.
மின்வேதிச் செயல்பாடு (Electrochemical

action)

D. வெப்பக் காப்பு (Thermal insulation)

Q45 Part B (Mechanic Diesel)

இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட இயந்திரவியல்

எரிபொருள் பம்ப் (mechanical fuel pump)

அமைப்பைக் கொண்ட ஒரு என்ஜினில்,

அவ்வப்போது விட்டு விட்டு ஏற்படும் எரிபொருள்

விநியோகப் பிரச்சினையைகொண்டுள்ளது.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் அனைத்து வெளிப்புற

இணைப்புகளும் பாதுகாப்பானதாகவும் மற்றும்

மௌண்டிங் போல்ட்கள் (mounting bolts)

இறுக்கமாக இருப்பதைக் காண்கிறார்.

பிரச்சினையின் மூலத்தை கண்டறிய

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் அடுத்ததாக எதை ஆராய

வேண்டும்?

A.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் இன்டெர்னல்
ராக்கர் கேம் இணைப்பை ஆய்வு செய்ய
வேண்டும்.

✓

B.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பம்பின்
வெளிப்புறத்தில் கசிவுகள் ஏதேனும்
உள்ளனவா என்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

C.
தொழில்நுட்ப வல்லுநர் டாங்கில் உள்ள
எரிபொருளின் தரத்தை சரிபார்க்க வேண்டும்.

D.
தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பம்பிற்கான மின்
இணைப்புகளைச் சோதிக்க வேண்டும்.

Q46 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டீசல் எஞ்சினில் தவறான பாகுத்தன்மை

கொண்ட ஆயிலைப் பயன்படுத்துவது, ஏன்

குறைந்த எஞ்சின் ஆயில் அழுத்தத்திற்கு

வழிவகுக்கிறது?

A.

அதிக பாகுத்தன்மை கொண்ட ஆயில், ஆயில்
ஓட்டத்தைத் தடுத்து மற்றும் அழுத்தத்தை
அதிகரிக்கிறது

B.
குறைவாக நிரப்பப்பட்ட ஆயில் சம்ப், ஆயில்
அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது

C.
அதிகமாக நிரப்பப்பட்ட ஆயில் சம்ப், ஆயில்
அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது

D.
குறைந்த பாகுத்தன்மை கொண்ட ஆயில்
மிக எளிதாகப் பாய்கிறது மற்றும்
அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

✓

B
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Q47 Part B (Mechanic Diesel)

அதிகரித்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வுகளுடன்

மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடைய சுற்றுச்சூழல்

பிரச்சனை எது?

A. கட்டிடங்களின் மீது அமில மழை உருவாக்கம்

B. விவசாய நிலங்களில் மண் அரிப்பு

C.
நீண்ட கால ஓட்டத்தில் உலகளாவிய
வெப்பநிலைகளில் அதிகரிப்பு

✓

D.
மேலடுக்கு வான்வெளியில் ஓசோன் அடுக்கு
மெலிதாகுதல்

Q48 Part B (Mechanic Diesel)

பல தீர்வுகள் சாத்தியமாக இருக்கும் ஒரு

சூழ்நிலையில், அனைத்து வழக்கமான

நடைமுறைகளும் தோல்வியடைந்த பிறகு, ஒரு

மெக்கானிக், தொடர்ந்து ஏற்படும் என்ஜின்

சத்தத்தை எவ்வாறு அணுக வேண்டும்?

A.
உயர் தரமான வகையுடன் காற்று வடிகட்டியை
மாற்றுதல்

B.
சரியான எண்ணெயைப் பயன்படுத்தி
பிஸ்டன் வளையங்களை உயவூட்டுதல்

C.
ஒரு விரிவான என்ஜின் பிரிப்பு மற்றும்
ஆய்வு செய்தல்

✓

D.
உற்பத்தியாளரின் பரிந்துரைகளுக்கேற்ப
வால்வு கிளியரன்ஸை சீரமைத்தல்

Q49 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு கட்டிங் டூலை தயாரிக்கும் போது,

இயக்கத்தின் போது ஏற்படும் தேய்மானம் மற்றும்

கீறல்களைத் தாங்குவதற்கு, அதன் பொருளுக்கு

எந்த இயந்திரப் பண்பு மிக முக்கியமானதாகும்?

A. கடினத்தன்மை (Hardness) ✓

B. மீள்தன்மை

C. உறுதித்தன்மை (Toughness)

D. கம்பியாக நீளும் தன்மை

Q50 Part B (Mechanic Diesel)

ஆல்டர்னேட்டரில் உள்ள பிரஷ் (brush)

தேய்ந்துபோனாலோ அல்லது

ஒட்டிக்கொண்டாலோ, சார்ஜிங் அமைப்பில் என்ன

சிக்கல் ஏற்படலாம்?

A. குறைந்த வெளியீடு

B.
அதிகப்படியான மின்னேற்ற நிலை(Over
charging condition)

C.
மின்னேற்றம் இல்லா நிலை(No charging

condition)
✓

D. ஆல்டர்னேட்டர் சத்தம்

Q51 Part B (Mechanic Diesel)

கப்பலின் ரிடக்ஷன் கியர்பாக்ஸில் (reduction

gearbox) மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும்

கியர்கள் வகை எது?

A. ஸ்பர் கியர்கள்

B. வார்ம் கியர்கள்

C. இரட்டை ஹெலிக்கல் கியர்கள் ✓

D. பெவல் கியர்கள்

Q52 Part B (Mechanic Diesel)

மிதமான வேகத்தில், சீராக வாகனம் ஓட்டும் போது,

கியர் ஷிப்ட் இன்டிகேட்டர் ஆனது, ஒரு

அப்ஷிஃப்ட்டை பரிந்துரைப்பதை, ஒரு மெக்கானிக்

கவனிக்கிறார். இந்தச் சூழ்நிலையில், கியர் ஷிப்ட்

இன்டிகேட்டரின் பரிந்துரையைப் பின்பற்றுவது

ஏன் நன்மை பயக்கும்?

A.

கியர் ஷிஃப்ட் இன்டிகேட்டரின்
பரிந்துரையைப் பின்பற்றுவது விரைவான
முடுக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பயண
நேரத்தை குறைக்கிறது.

B.

கியர் ஷிப்ட் இண்டிகேட்டரின் பரிந்துரையைப்
பின்பற்றுவது, உயர் என்ஜின் வேகத்தை
பராமரிக்கிறது மற்றும் எக்ஸ்ஹாஸ்ட்
எமிஷன்களை (exhaust emissions)

அதிகரிக்கிறது.

C.

கியர் ஷிஃப்ட் இன்டிகேட்டரின்
பரிந்துரையைப் பின்பற்றுவது,

தேவையற்ற என்ஜின் சுமையைக்
குறைக்கிறது மற்றும் எரிபொருள்
செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது

✓

D.

கியர் ஷிஃப்ட் இன்டிகேட்டரின் பரிந்துரையை
பின்பற்றுவது, விசைப்பரிமாற்ற
வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறது மற்றும்
ஓட்டுநரின் வசதியைக் குறைக்கிறது. B
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Q53 Part B (Mechanic Diesel)

வட்டங்களை வரைவதைத் தவிர, ஒரு பெரிய

காம்பஸ் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

A. பெரிய அளவீடுகளை எடுப்பதற்கு ✓

B. வரைபடங்களை பிரிண்ட் செய்வதற்கு

C. வரைபடத் தாள்களை வெட்டுவதற்கு

D. வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு

Q54 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு சூப்பர் சார்ஜர்-ஆனது, கியர்கள் மற்றும்

ஷாஃப்ட்கள் மூலம் என்ஜினால் நேரடியாக

இயக்கப்படும் போது, அதிக வேகத்தில் எஞ்சினின்

செயல்பாட்டிற்கு என்ன நிகழும்?

A.
இது அழுத்தப்பட்ட இண்டேக்-சார்ஜ்
டெலிவரியை அதிகரிக்கிறது.

✓

B.
இது இண்டேக்-சார்ஜ் டெலிவரியை மாறாமல்
வைத்திருக்கிறது.

C.
இது அழுத்தப்பட்ட இண்டேக்-சார்ஜ்
டெலிவரியை குறைக்கிறது.

D.
இது அழுத்தப்பட்ட இண்டேக்-சார்ஜ்
டெலிவரியை நிறுத்துகிறது.

Q55 Part B (Mechanic Diesel)

அடிக்கடி வேக மாற்றங்கள் மற்றும் விரைவான

முடுக்கம் தேவைப்படும் வாகனங்களுக்கு, எந்த

வகை என்ஜின் மிகவும் பொருத்தமானது?

A. நீராவி இயந்திரம்

B. ஸ்டிர்லிங் இயந்திரம் (Stirling engine)

C.
உள் எரி என்ஜின் (Internal combustion
engine)

✓

D. வெளி எரி என்ஜின்

Q56 Part B (Mechanic Diesel)

கடினப்படுத்தப்பட்ட எஃகு ஷாஃப்ட்களில் ஒரு

உயர்தர மேற்பரப்புப் பூச்சுகளை (finish)

அடைவதற்கு, சிலின்டிரிக்கல் லேப்பை (cylindrical

lap) பயன்படுத்துவதை எந்த செயல்முறை ஆனது

சிறப்பாக விவரிக்கிறது?

A.
காம்பவுண்டைப் பயன்படுத்தாமல் லேப் (lap)-

ஐக் கையால் தேய்த்தல்

B.
சீராகப் பூசப்பட்ட அப்ரேஸிவ்
காம்பௌண்டுடன் லேப்பைச் சுழற்றுதல்

✓

C.
காம்பவுண்டைப் பூசுவது ஆனால் லேப்பைச்
சுழற்றாமல் இருப்பது

D.
அப்ரேஸிவ் காம்பௌண்ட் (abrasive compound)

பூசப்படாமல் லேப்பைப் பயன்படுத்துதல்

Q57 Part B (Mechanic Diesel)

இந்தியாவில் டீசல் என்ஜின் வாகனங்களுக்கான

பாரத் ஸ்டேஜ் தரநிலைகள் ஏன் குறிப்பிட்ட கால

இடைவெளியில் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன?

A.

பழைய டீசல் என்ஜின் வடிவமைப்புகளைப்
பராமரிக்கவும், அவற்றைச் செயல்பாட்டுத்
திறனுடன் வைத்திருக்கவும் அவை
புதுப்பிக்கப்படுகின்றன

B.

எரிபொருள் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும்,
பராமரிப்பு செலவைக் குறைக்கவும் அவை
புதுப்பிக்கப்படுகின்றன

C.

இந்தியாவில் வாகன விற்பனை மற்றும்
வாங்கும் திறனை அதிகரிக்க அவை
புதுப்பிக்கப்படுகின்றன

D.

சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசுபாட்டைக்
குறைக்கவும், உலகளாவிய உமிழ்வுத்
தேவைகளுக்குப் பொருந்தும்
வகையிலும் அவை
புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

✓

Q58 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு ஸ்க்ரைபரில் உள்ள எந்த அம்சம் ஆனது, அது

உலோகப் பரப்புகளில் மார்க் செய்வதற்கு

ஏற்றதாக ஆக்குகிறது?

A.
அளவீட்டுப் பிரிவுகள் குறிக்கப்பட்ட
அளவுகோல் (Graduated measuring scale)

B. கடினமான கூர்மையான முனை ✓

C. அகலமான தட்டையான பிளேடு

D. நெகிழ்வான ரப்பர் கிரிப் (Flexible rubber grip)B
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Q59 Part B (Mechanic Diesel)

அதிவேக என்ஜின்களில், அதிர்வு தளர்வு

காரணமாக, எந்த பிஸ்டன் பின் லாக்கிங்

அமைப்பானது பொதுவாக மேம்பட்டதென

தேர்தெடுக்கப்படுவதில்லை?

A. சர்கிளிப் லாக்கிங் (Circlip locking)

B. எண்ட் பேட் லாக்கிங் (End pad locking)

C. வயர் லாக் லாக்கிங்

D. செட் ஸ்க்ரூ லாக்கிங் ✓

Q60 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு தெர்மோகப்புலின் (thermocouple) இரு

சந்திப்புகளும், _________ நிலையில்

இருக்கும்போது, அது வெப்ப மின்னழுத்தத்தை

உருவாக்குகிறது.

A. பூஜ்ஜிய அழுத்தம்

B. சமமான வெப்பநிலை

C. வெவ்வேறு வெப்பநிலை ✓

D. சமமான மின்தடை

Q61 Part B (Mechanic Diesel)

பின்வருவனவற்றில் எது, ஆட்டோமொபைல்களில்

நியூமேடிக் சிஸ்டங்களின் ஒரு பொதுவான

பயன்பாடு ஆகும்?

A. கார்களில் எஞ்சினை ஸ்டார்ட் செய்தல்

B.
கார்களில் முகப்பு விளக்குகளுக்கு மின்சாரம்
வழங்குதல்

C. கார்களில் எரிபொருள் பம்பை இயக்குதல்

D. கனரக வாகன பிரேக்குகளை இயக்குதல் ✓

Q62 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு மெக்கானிக், செயல்பாட்டின் போது

இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனலில் உள்ள என்ஜின்

டெம்ப்ரேச்சர் இண்டிகேட்டர் ஆனது சிவப்பு

மண்டலத்திற்குள் (red zone) நகர்ந்துள்ளதை

கவனிக்கிறார். குளிரூட்டும் அமைப்பின் சூழலில்

இந்த கருவி முதன்மையாக எதைக் குறிக்கிறது?

A.
இது என்ஜின் பிளாக்கில் உள்ள எண்ணெய்
அழுத்தத்தை அளவிடுகிறது.

B.

இது என்ஜின் வாட்டர் ஜாக்கெட்டுகளில்
உள்ள நீரின் வெப்பநிலையைக்
குறிக்கிறது.

✓

C.
இது இன்ஜினின் RPM-ஐ இன்ஸ்ட்ருமென்ட்
பேனலில் காட்டுகிறது.

D.
இது எரிபொருள் டேங்க்கில் உள்ள
எரிபொருள் அளவை மட்டுமே காட்டுகிறது.

Q63 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு சீனியர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மீட்பு

அமைப்பின் (recovery system) வடிவமைப்பானது,

எக்ஸ்பெல்டு (வெளியேற்றப்பட்ட) குளிரூட்டியை,

இழக்க நேரிடுவதற்குப் பதிலாக மீண்டும்

ரேடியேட்டருக்கு திரும்பச் செல்ல அனுமதிக்கிறது

என்று விளக்குகிறார்.இது ஒட்டுமொத்த

குளிரூட்டும் அமைப்பின் செயல்திறனுக்கு

எவ்வாறு பயனளிக்கிறது?

A.

இது குளிரூட்டியின் ஃப்லோ வீதத்தை
மேம்படுத்துகிறது மற்றும் இயந்திரத்தின்
செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

B.
இது எரிபொருள் செயல்திறனை
மேம்படுத்துகிறது மற்றும் எக்ஸ்ஹாஸ்ட்
எமிஷன் -ஐ குறைக்கிறது.

C.

அது இயந்திரத்தின் இரைச்சலைக்
குறைக்கிறது மற்றும் மெக்கானிக்கல்
அதிர்வை குறைக்கிறது

D.

இது அமைப்பின் கனஅளவை
பராமரிக்கிறது மற்றும் அதிக
வெப்பமடைதல் அல்லது காற்று நுழையும்
அபாயத்தை குறைக்கிறது.

✓
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Q64 Part B (Mechanic Diesel)

அடிக்கடி ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றப்படாத ஒரு டீசல்

இன்ஜினில், பழுதுகளைக் கண்டறியும் போது, ​​

பேரிங் ஆனது முன்கூட்டியே தேய்வதை ஒரு

மெக்கானிக் காண்கிறார். இது ஃபில்டரின்

செயல்பாட்டைப் பற்றி என்ன உணர்த்துகிறது?

A.
இது எண்ணெயில் ஏற்படும் செயல்பாட்டு
இரைச்சலைக் குறைக்கப் பயன்படுகிறது

B.
இது எப்போதும் எண்ணெயின் மொத்த
கனஅளவை அதிகரிப்பதற்கு முக்கியமானது

C.

இது எண்ணெய் பாயும் திசையை (oil flow

direction) மாற்றுவதற்கு மட்டுமே
அவசியமானது

D.

இது எண்ணெயிலிருந்து அப்ரேஸிவ்
துகள்களை (abrasive particles)

அகற்றுவதற்கு மிக முக்கியமானது
✓

Q65 Part B (Mechanic Diesel)

அதிக சுமைகளைத் தாங்குவதற்கு, ஒரு டீசல்

எஞ்சின் பேரிங் மெட்டீரியல்-ஆனது என்ன

பண்பைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்?

A. குறைந்த உருகுநிலை

B. அதிக நுண்துளைத்தன்மை (High porosity)

C.
அதிகப்படியான தொடர் அழுத்தத்தைத்
தாங்கும் திறன் (High fatigue strength)

✓

D. குறைந்த வெப்ப கடத்துத்திறன்

Q66 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு எஞ்சின் நீண்ட காலத்திற்கு சாய்ந்த

நிலையில் இயக்கப்பட்டால், அனைத்து

பாகங்களுக்கும் நம்பகமான ஆயில்

விநியோகத்தை உறுதி செய்ய, எந்த

லூப்ரிகேஷன் அமைப்பு மிகவும் பொருத்தமானது?

A.
ஆயில் மிஸ்ட் (Oil mist) லூப்ரிகேஷன்
அமைப்பு

B. வெட் சம்ப் (Wet sump) லூப்ரிகேஷன் அமைப்பு

C.
டிரை சம்ப் (Dry sump) லூப்ரிகேஷன்
அமைப்பு

✓

D. ஸ்பிளாஷ் (Splash) லூப்ரிகேஷன் அமைப்பு

Q67 Part B (Mechanic Diesel)

பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு ஆட்டோ

ஒர்க்ஷாப்பில் தனிநபர் பாதுகாப்பை உறுதி

செய்வதற்கான முக்கியமான படிநிலை எது?

A.
பாதுகாப்பு கையுறைகள் மற்றும்
பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிதல்

✓

B.
ஒர்க்ஷாப்பில் எச்சரிக்கை சைன்களைப்
புறக்கணித்தல்

C.
பணிமனையின் தரையில் கருவிகள் சிதறிக்
கிடப்பது

D.
மின்சார உபகரணங்களுக்கு அருகில் ஈரமான
கைகளுடன் வேலை செய்தல்

Q68 Part B (Mechanic Diesel)

வால்வு சீட் இன்செர்ட்டுகள் பொதுவாக எந்த

வகையான மெட்டீரியலில் இருந்து

தயாரிக்கப்படுகின்றன?

A. அலுமினியம் அலாய் பேஸ்

B. லெட்-டின் அலாய்

C. காப்பர் மற்றும் டின் கலவை

D. உயர் வலிமை கொண்ட அலாய் ஸ்டீல் ✓

Q69 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு தொடர் மின்சுற்றில், அனைத்துக் கூறுகளும் _

_ _ _ _ _ _ இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

A.
சார்பற்ற மின்னழுத்த லூப்புகள் (Independent
voltage loops)

B.
இணைப் பாதைகள் மட்டுமே (Parallel paths

only)

C. ஒரே ஒரு மின்னோட்டப் பாதை ✓

D. தனித்தனி பிராஞ்சுகள்

Q70 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டீசல் என்ஜினில், ஆயில் ரிட்டர்ன் பாதைகள்

அடைக்கப்பட்டிருந்து, பிஸ்டன் வளையங்கள்

தேய்மானம் அடைந்திருந்தால், அதன் விளைவு

என்னவாக இருக்கக்கூடும்?

A. அதிகப்படியான எண்ணெய் நுகர்வு ✓

B. மோசமான பேட்டரி சார்ஜிங்

C. குறைக்கப்பட்ட எரிபொருள் அழுத்தம்

D. அதிக வெப்பமடைந்த ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார்B
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Q71 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு என்ஜின் வால்வைத் திறப்பதற்கு,

கேம்ஷாஃப்ட் லோபுடன் நேரடியாக தொடர்பு

கொள்ளும் பகுதி எது?

A. கிராங்க்ஷாஃப்ட் மெயின் ஜர்னல்

B. ஃப்ளைவீல் ரிங் கியர்

C. பிஸ்டன் ரிங் அசெம்பிளி

D. வால்வு லிஃப்டர் அல்லது ஃபாலோயர் ✓

Q72 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு டீசல் என்ஜினைப் பழுதுபார்க்கும் போது,

எக்ஸ்ட்ராக்டர் மேனிஃபோல்டு (extractor manifold)

ஒரு குறிப்பிட்ட வாயுத் திசைவேகத்தைப்

பராமரிக்க உதவுகிறது என்பதை ஒரு

தொழில்நுட்ப வல்லுநர்

கவனிக்கிறார்.எக்ஸ்ட்ராக்டரின் எந்த வடிவமைப்பு

அம்சம், முதன்மையாக இந்தச் செயல்பாட்டை

ஆதரிக்கிறது?

A.
என்ஜினுக்கு வழங்கப்படும் எரிபொருளின்
வகையை மாற்றுதல்

B.
ஓட்டத்திற்கான சரியான குழாய்
விட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

✓

C.
பயன்படுத்தப்படும் என்ஜின் பிஸ்டன்களின்
அளவை சரிசெய்தல்

D.
இக்னீஷன் ஸ்பார்க்ஸ்களின் நேரத்தை
மாற்றியமைத்தல்

Q73 Part B (Mechanic Diesel)

ஒரு மெயின்டனன்ஸ் சூப்பர்வைசர், என்ஜின்

குளிரூட்டும் அமைப்புகளில் (cooling systems)

ரேடியேட்டர் கேப் (cap) அழுத்தத்தின் தாக்கத்தை

மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு சோதனையை

வடிவமைக்கிறார். அவர் மூன்று ஒரே மாதிரியான

என்ஜின்களைப் பயன்படுத்துகிறார், ஆனால்

அவை ஒவ்வொன்றிலும் முறையே 0.7 பார், 1.0 பார்

மற்றும் 1.3 பார் மதிப்புள்ள ரேடியேட்டர் கேப்களைப்

பொருத்துகிறார். இவற்றில் எந்த அமைப்பு,

கூலண்ட் கொதிநிலையை அடைவதற்கு முன்பு

மிக அதிக வெப்பநிலையை எட்ட அனுமதிக்கும்?

A.
0.7 பார் ரேடியேட்டர் கேப் பொருத்தப்பட்ட
அமைப்பு

B.
1.0 பார் ரேடியேட்டர் கேப் பொருத்தப்பட்ட
அமைப்பு

C.
அனைத்து அமைப்புகளும் ஒரே
வெப்பநிலையில் கொதிக்கும்

D.
1.3 பார் ரேடியேட்டர் கேப் பொருத்தப்பட்ட
அமைப்பு

✓

Q74 Part B (Mechanic Diesel)

மரைன் இயந்திரங்களில் சூப்பர்சார்ஜர்களைப்

பயன்படுத்துவதன் முக்கிய நன்மை என்ன?

A. காற்று அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

B. எஞ்சினின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது

C. வெப்ப செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது ✓

D. எஞ்சினின் அளவை அதிகரிக்கிறது

Q75 Part B (Mechanic Diesel)

டீசல் என்ஜினில் உள்ள இன்டேக் வால்வு ஆனது

மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

A. என்ஜினுக்குள் அதிக எரிபொருள் பாயும்

B.
சிலிண்டருக்குள் குறைவான காற்று
நுழையும்

✓

C. எக்ஸாஸ்ட் வாயுக்கள் அதிகரிக்கும்.

D. என்ஜின் வேகமாக குளிர்ச்சியடையும்.
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