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Technical Abilities

Q1 Technical Abilities ENGLISH

Mild steel shows poor corrosion resistance mainly

because it:

A.
Possesses a non-uniform and less stable

microstructure

B.
Forms a dense but non-protective oxide layer on
the surface

C. Contains a relatively high amount of carbon

D.
Does not contain protective elements like

chromium or nickel
✓

Q2 Technical Abilities

একজন টেকনিশিয়া ন ল্যাপিং (lapping) পদ্ধ   তি ব্যবহার করে একটি
গেজ ব্ল কের সমতলতা (flatness) ও পৃ ষ্ঠ তলের গুণমান (surface

quality) উন্ন ত করতে চান। এক্ষেত্রে কোন বিষয় টি  নিয় ন্ত্র ণ করা
সবচেয়ে  গুরুত্ব পূ র্ণ?

A. উচ্চ তাপমাত্রা এবং দ্রু ত ল্যাপ গতি (lap speed)

B. পৃ ষ্ঠ  জু ড়ে  সু ষম চাপ এবং গতি ✓

C. ল্যাপিংকে দ্রু ত করার জন্য অতিরিক্ত   বল প্র য়ো গ

D.
দ্রু ত অপসারণের জন্য মোটা ঘর্ষ ণকারী (abrasives) উপাদান
ব্যবহার

Q3 Technical Abilities ENGLISH

Which component in a cylindrical grinding machine

provides longitudinal movement to the workpiece?

A. Table with sliding mechanism ✓

B. Spindle for work rotation

C. Wheel guard for safety

D. Coolant system with pump

Q4 Technical Abilities ENGLISH

What is the main chemical change that occurs on the

metal surface during anodizing?

A. Deposition of metallic ions

B. Formation of a thick oxide layer ✓

C. Dissolving the metal away

D. Removal of the oxide layer

Q5 Technical Abilities ENGLISH

How do the gear mechanism and braking system in a

hoist contribute to safe lifting operations?

A.
Both gear mechanism and brake system work only

during lowering of load

B.
The brake system increases speed and the gear
mechanism holds the load steady

C.
The gear mechanism increases speed and the

brake system adds force to lifting

D.
The gear mechanism reduces speed while the

brake system holds the load steady
✓

Q6 Technical Abilities ENGLISH

You must inspect a welded aluminum structure for both

surface and internal defects with minimal health risk to

operators. Which combination of tests is most

appropriate?

A. Dye penetrant and ultrasonic testing ✓

B. Radiographic and magnetic particle testing

C. Radiographic and ultrasonic testing

D. Visual and magnetic particle testing

Q7 Technical Abilities

ভার্নি য়া র স্কে   ল যু ক্ত   একটি  বেভেল প্রো ট্র্যা ক্ট রের (bevel protractor)

লঘিষ্ঠ  ধ্রু বকের মান সাধারণভাবে কত হয় ?

A. 10 মিনিট

B. 1°

C. 5 মিনিট ✓

D. 0.1°

Q8 Technical Abilities ENGLISH

Corrosion resistance of alloy steels can be increased

further by:

A. Increasing the overall carbon content in the alloy

B.
Using protective coatings or chemical

passivation treatment
✓

C.
Adding a small percentage of copper to the

composition

D.
Improving surface finish through mechanical

polishing

BLACKBOOK APP
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Q9 Technical Abilities ENGLISH

The functioning of a comparator is based on:

A. An optical measuring system

B.
Comparison with a known standard, such as

slip gauges
✓

C. The use of an accurately calibrated scale

D. The use of limit gauges

Q10 Technical Abilities

সমোষ্ণ (isothermal) প্র ক্রি য়া র ক্ষেত্রে আদর্শ  গ্যাসের সূ ত্রটি কে
______ হিসেবে প্র কাশ করা যায় ।

(P হল চাপ এবং V হলো যেকোনো অবস্থা য়  গ্যাসের আয় তন)

A. PV = ধ্রু বক ✓

B. V = ধ্রু বক

C. P = ধ্রু বক

D. P/V = ধ্রু বক

Q11 Technical Abilities

একটি  ফাঁ পা শ্যাফট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়ে ছে যাতে এটি
40000 N-m টর্ক  (torque) সঞ্চালন করতে পারে। এর পোলার

মোমেন্ট   অফ ইনার্শি য়া  (J) হলো 0.004 m4 এবং শ্যাফটটি র
অভ্যন্ত রীণ ও বাহ্যিক ব্যাসের অনু পাত (Di/Do) হলো 0.8 এবং

অভ্যন্ত রীণ ব্যাস হলো 400 mm। শ্যাফটের বাইরের স্ত রে (outer

fiber) সৃ ষ্ট  সর্বো চ্চ শিয়া র স্ট্রে স (tmax) এর মান কত?

A. 2500 MPa

B. 250 MPa

C. 0.25 MPa

D. 2.5 MPa ✓

Q12 Technical Abilities ENGLISH

The type of surface produced by a taper turning

operation performed on a lathe machine is:

A. cylindrical

B. flat

C. conical ✓

D. curved one

Q13 Technical Abilities ENGLISH

Which material handling equipment would be most

suitable for transferring bulk granular materials over a

long horizontal distance within a factory?

A. Overhead crane arrangement

B. Belt conveyor system ✓

C. Forklift transportation

D. Pallet truck operation

Q14 Technical Abilities

নিচের কোনটি  'পার্কা রাইজিং' (parkerising) পদ্ধ   তির নীতিকে
সবচেয়ে  ভালোভাবে বর্ণ না করে?

A.
রাসায় নিক বিক্রি য়া র মাধ্যমে একটি  ফসফেট স্ত র তৈরি
হয়

✓

B.
পৃ ষ্ঠে র রুক্ষতা (Surface roughness) যান্ত্রি কভাবে
(mechanically) বৃ দ্ধি    পায়

C.
পৃ ষ্ঠে  একটি  পলিমারের প্র লেপ (polymer coating) স্প্রে  করা
হয়

D. পৃ ষ্ঠে  একটি  রঙের প্র লেপ প্র য়ো গ করা হয়

Q15 Technical Abilities

একটি  প্র সারণশীল পদার্থে র জন্য ভার বনাম প্র সারণ রেখাচিত্রটি র
(Load v/s Elongation diagram) অধীনস্থ  ক্ষেত্রফল এর অসহ
বিন্দু   (Fracture point) পর্যন্ত  _________ নির্দে শ করে।

A. দৃ ঢ় তা গুণাঙ্ক (Modulus of toughness)

B. সহনশীলতা (Resilience)

C. সহনশীলতা গুণাঙ্ক (Modulus of resilience)

D. দৃ ঢ় তা (Toughness) ✓

Q16 Technical Abilities

একটি  সাইন বারের (sine bar) প্রা থমিক কাজ কী?

A.
উচ্চ সঠি কতার (high accuracy) সঙ্গে কোণসমূ হ
পরিমাপ করা

✓

B. প্রে শার গেজ (pressure gauges) অংশাঙ্কণ করা

C. রৈখিক মাত্রা (linear dimension) পরিমাপ করা

D. থ্রে ড পিচ (thread pitches) পরীক্ষা করা
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Q17 Technical Abilities

উচ্চ-গতির মেশিনিংয়ে র সময়  কাটিং  ফ্লু  ইড প্র য়ো গের সবচেয়ে

কার্যকর পদ্ধ   তি কোনটি ?

A. অ্যাটমাইজড স্প্রে  (Atomized spray)

B. ফ্লা ডিং (Flooding) ✓

C. ড্রি প সিস্টে ম (Drip system)

D. হ্যান্ড  পোরিং (Hand pouring)

Q18 Technical Abilities ENGLISH

Water as a cutting fluid does NOT spread well over a

surface to wet it because of _____.

A. high buoyancy force

B. high surface tension ✓

C. high volatility

D. low surface tension

Q19 Technical Abilities

কেন সাধারণ জলের পরিবর্তে  তেলের সাথে মিশ্রি ত জলকে গ্রা ইন্ডিং
কু ল্যান্ট   হিসাবে প্রা ধান্য দেওয়া  হয় ?

A. এটি  ধাতু র ক্ষয়  বৃ দ্ধি    করে

B. এটি  কু ল্যান্ট  কে কম কার্যকরী করে

C. এটি  গ্রা ইন্ডিং য়ে র সময় কে উল্লে খযোগ্যভাবে হ্রা স করে

D. এটি  শীতলীকরণ এবং পিচ্ছিলকরণ উভয় ই প্র দান করে ✓

Q20 Technical Abilities

আনত তলের কোণ বৃ দ্ধি  র সাথে সাথে, যে সর্বো চ্চ কোণে কোনো বস্তু
সমতল বরাবর নিচের দিকে পিছলে যেতে শুরু করে, তাকে
___________ বলা হয় ।

A. সীমাস্থ  ঘর্ষ ণ (Limiting friction)

B. ঘর্ষ ণের কোণ (Angle of friction) ✓

C. শঙ্কু স্থ  কোণ (Cone angle)

D. স্থি ত ঘর্ষ ণ (Static friction)

Q21 Technical Abilities

একটি  ডায় নামিক সিস্টে মের ক্ষেত্রে ডি'অ্যালেমবার্টে র নীতি

(D'Alembert’s principle) প্র তিপাদন করতে নিউটনের দ্বি তীয়

সূ ত্রে নিচের কোন সংশোধনটি  করা আবশ্যক?

A.

''ত্ব রণ এবং ভরের ঋণাত্মক মানের গুণফল'' [minus
mass times acceleration] এর সমান একটি  অলীক
বলকে (fictitious force) অন্ত র্ভু ক্ত   করা

✓

B. সমস্ত  বলকে তাদের গড়  মান দ্বা রা প্র তিস্থা পন করা

C.
সিস্টে মের ওপর ক্রি য়া শীল সমস্ত  রোধযু ক্ত   বলকে (resistive
forces) বাদ দেওয়া

D. বিশ্লে  ষণে কেবল অভিকর্ষ  বলকে অন্ত র্ভু ক্ত   করা

Q22 Technical Abilities

প্র দত্ত চারটি  সমবর্তী  (concurrent) বল হল: 10 N পূ র্ব , 20 N উত্তর,

15 N পশ্চিম, 25 N দক্ষিণ। লব্ধি    বলের অভিমু খ কী?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম ✓

B. উত্তর-পশ্চিম

C. উত্তর-পূ র্ব

D. দক্ষিণ-পূ র্ব

Q23 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following is NOT a type of water-based

cutting fluid?

A. Dispersion

B. Grease ✓

C. Emulsion

D. Solution

Q24 Technical Abilities ENGLISH

A force of 10 N acts along a line OB, which makes an

angle of 60° with the horizontal line OA. What is the

component of the force along the direction of the acute

angle bisector of angle ∠AOB?

A. 10 sin 30° N

B. 10 N

C. 10 cos 30° N ✓

D. 10 cos 60° N
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Q25 Technical Abilities ENGLISH

A force of 100 N acting on a rigid body is moved to

another point along the same line of action. What is the

effect on the external equilibrium of the body?

A. The external equilibrium remains unchanged ✓

B. The effect depends on the material

C. The force magnitude becomes zero

D. The external equilibrium changes

Q26 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following is a limitation of conventional

oxy-fuel gas cutting?

A. Cannot cut mild steel plates

B. Cannot cut thick carbon steels

C. Requires electrical input for operation

D. Cannot cut stainless steel efficiently ✓

Q27 Technical Abilities ENGLISH

If the electrolyte does not contain metal ions of the

plating metal, what is the most likely outcome?

A. The cathode will dissolve in the solution

B. No metal will deposit on the cathode ✓

C. The anode will become coated with metal

D. The process will create a thick oxide layer

Q28 Technical Abilities ENGLISH

A component in a high-impact environment requires

resistance to fracture with minimal deformation. Which

material property would be most critical to avoid

premature failure?

A. High brittleness with low ductility

B. High brittleness with high elasticity

C. Low brittleness with high toughness ✓

D. Low brittleness with low stiffness

Q29 Technical Abilities

একটি  নিমজ্জিত অনু ভূ মিক সমতল তলের চাপ-কেন্দ্র   (center of

pressure) হ'ল ______।

A.

নিমজ্জনের গভীরতার উপর নির্ভ রশীল নয়  এমন একটি
অবস্থা ন, যা ওই তলটি  কতটা নিমজ্জিত তার দ্বা রা প্র ভাবিত হয়

না

B.
সমতল তলটি র ভরকেন্দ্র  , যা নিমজ্জিত ক্ষেত্রের
জ্যামিতিক কেন্দ্র   হিসেবে কাজ করে

✓

C.
নিমজ্জিত তলের উপরের প্রা ন্ত , যাকে তরল সংস্পর্শে র সর্বো চ্চ
সীমানা হিসাবে ধরা হয়

D.
মোট হাইড্রো  স্ট্যা টি ক বলের বিন্দু  , যা ওই তলটি  আনত হলে
ভরকেন্দ্রে  র নিচে অবস্থা ন করে

Q30 Technical Abilities

নিচের কোনটি  যান্ত্রি ক কম্পারেটরের (mechanical comparator)

একটি  সীমাবদ্ধ  তা?

A.
এগুলো রৈখিক মাত্রা (linear dimensions) পরিমাপ করতে
পারে না

B.
এগুলো সূক্ষ্ম বিচ্যু তি (small deviations) পরিমাপ করতে
পারে না

C. এগুলোর জন্য বিদ্যু তের প্র য়ো জন হয়

D.
সময়ে র সাথে সাথে যান্ত্রি ক ক্ষয়ে র (Mechanical wear)

ফলে সঠি কতা কমে যেতে পারে
✓

Q31 Technical Abilities ENGLISH

During the 'Shaping' operation conducted on a

workpiece of aluminum material, the type of coolant

used is:

A. kerosene ✓

B. dry kerosene turpentine

C. mineral hard oil

D. cutting compound
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Q32 Technical Abilities ENGLISH

A mechanical engineer needs to choose a steel for a

structural component that requires moderate ductility

and high weldability. Based on the chemical

composition and classification, which steel type should

be recommended?

A.
Mild steel with low carbon and minimal

alloying elements
✓

B.
Mild steel with increased silicon and phosphorus

content

C.
Alloy steel with high manganese and vanadium

content

D. Alloy steel with high chromium and nickel content

Q33 Technical Abilities

একটি  আনত তলের (Inclined plane) ওপর থাকা কোনো বস্তু র
ওপর যখন একটি  সমান্ত রাল বল (Parallel force) প্র য়ো গ করা হয় ,

তখন নিচের কোন পরিস্থি তিতে বস্তু টি র পিছলে যাওয়া র (Slip)

সম্ভা বনা সবচেয়ে  বেশি থাকে?

A. ঘর্ষ ণ বল, বস্তু র ওজনের সমান হলে

B.
সমান্ত রাল বলটি , ঘর্ষ ণ বলের বিপরীত অভিমু খে ক্রি য়া শীল
হলে

C.
অভিলম্ব   প্র তিক্রি য়া  (Normal reaction), বস্তু র ওজনের চেয়ে
বেশি হলে

D.
ঘর্ষ ণ গুণাঙ্ক (Coefficient of friction), নতি কোণের
ট্যাঞ্জেন্ট   (Tangent of inclination) অপেক্ষা কম হলে

✓

Q34 Technical Abilities ENGLISH

During oxy-acetylene gas welding, improper

adjustment of the neutral flame can most likely result in

which weld defect on stainless steel?

A. Development of porosity within the weld metal

B. Formation of significant undercut along the joint

C. Excessive oxidation at the weld bead surface ✓

D. Occurrence of incomplete root fusion in the joint

Q35 Technical Abilities ENGLISH

The saddle of a lathe carriage:

A. Rotates the workpiece against tool

B. Controls spindle speed automatically

C. Supports the cross-slide and tool post ✓

D. Moves the lead screw mechanism

Q36 Technical Abilities

ওয়ে ল্ডেড জয়ে ন্টে  র (Welded joints) ক্ষেত্রে বেন্ড  টেস্ট  (Bend

test) এর মাধ্যমে নিচের কোন বৈশিষ্ট্য টি  মূ ল্যায় ন করা হয় ?

A. ওয়ে ল্ডের পৃ ষ্ঠ  ফিনিস (Surface finish of the weld)

B.
ওয়ে ল্ড ধাতু র প্র সারণশীলতা (Ductility of the weld

metal)
✓

C.
রাসায় নিক সংযু তি পরীক্ষা (Chemical composition
check)

D. চৌম্ব কীয়  ধর্ম  পরীক্ষা (Magnetic properties check)

Q37 Technical Abilities ENGLISH

Trackless cranes are mainly used for:

A. Handling liquid materials only

B. Operations limited to fixed tracks

C. Continuous material transport

D. Lifting loads in confined or uneven areas ✓

Q38 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following best describes the function of a

hoist in material handling systems?

A.
Moving loads horizontally between different

workstations

B.
Rotating loads for alignment during material

handling

C. Sorting materials by size during material handling

D.
Lifting and lowering loads vertically with

controlled movement
✓

Q39 Technical Abilities

LVDT (লিনিয়া র ভেরিয়ে বল ডিফারেনশিয়া ল ট্রা ন্সফরমার) মূ লত
কোন ধরনের কম্পারেটরে ব্যবহৃ ত হয় ?

A. যান্ত্রি ক (Mechanical) কম্পারেটর

B. বৈদ্যু তিক (Electrical) কম্পারেটর ✓

C. বায়ু  চালিত (Pneumatic) কম্পারেটর

D. আলোকীয়  (Optical) কম্পারেটর
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Q40 Technical Abilities

ভেঞ্চু রি মিটারে (Venturi meter) চাপের পার্থক্য পরিমাপ করতে

_______ ব্যবহৃ ত হয় ।

A. বর্ড ন গেজ (Bourdon gauge)

B. রোটামিটার (Rotameter)

C. পিটো টি উব (Pitot tube)

D. ম্যানোমিটার (Manometer) ✓

Q41 Technical Abilities ENGLISH

When selecting a material for a component subjected to

cyclic loading and impact, which mechanical property

should be prioritized along with hardness?

A. Plasticity must be considered to increase mass

B. Ductility must be considered to avoid oxidation

C. Elasticity must be considered for better insulation

D.
Toughness must be considered to resist

sudden failure
✓

Q42 Technical Abilities

অনু ভূ মিক তলের সাথে 37° কোণে আনত 100 N বলের অনু ভূ মিক
এবং উল্ল ম্ব   উপাংশগুলো যথাক্র মে _______ হবে।

(sin 37°=0.6, cos 37°=0.8 এবং tan 37°=0.75 এই
আনু মানিক মানগুলি ধরে নিন)

A. 60 N এবং 80 N

B. 70 N এবং 70 N

C. 80 N এবং 60 N ✓

D. 100 N এবং 0 N

Q43 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following plots is used for the

classification of types of facilities and layouts used for

different levels of the production?

A. Production quantity vs. product cost plot

B. Product cost vs. product variety plot

C. Production quantity vs. product variety plot ✓

D. Production mass vs. product variety plot

Q44 Technical Abilities ENGLISH

Which defect results from improper shielding during the

welding process and causes gas pockets in the weld?

A. Slag inclusion

B. Undercut

C. Porosity ✓

D. Lack of fusion

Q45 Technical Abilities ENGLISH

When selecting an organic coating for a steel structure

exposed to outdoor conditions, which combination of

properties should be prioritized for effective long-term

performance?

A.
Low viscosity and low electrical insulation

properties in the formulation.

B.
Ability to dissolve in water and rapid drying at

room temperature.

C.
High chemical reactivity and low cohesion with

steel to form a sacrificial layer.

D.
Strong adhesion to substrate and high

resistance to ultraviolet radiation.
✓

Q46 Technical Abilities

পরিমাপবিজ্ঞানে (metrology) ইন্টা  রফেরোমেট্রি  র
(interferometry) একটি  প্র ধান প্র য়ো গ হ'ল ________।

A. স্পেকট্রো স্কো   পির মাধ্যমে রাসায় নিক গঠন নির্ধা রণ করা

B. অত্যন্ত  নিখুঁ তভাবে পৃ ষ্ঠ তলের সমতলতা পরিমাপ করা ✓

C. সেন্সর ব্যবহার করে শ্যাফটের টর্ক  নির্ণ য়  করা

D. ধাতু র তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বিশ্লে  ষণ করা

Q47 Technical Abilities ENGLISH

Which characteristic best describes the arc in

submerged arc welding?

A.
The arc is exposed to the atmosphere during

welding

B.
The arc is shielded only by inert gas during
welding

C.
The arc is visible and produces bright light during

welding

D.
The arc is completely covered by a layer of

flux
✓B
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Q48 Technical Abilities

সিলিন্ড্রি  ক্যাল গ্রা ইন্ডিং -এ কখনও কখনও 'স্টে ডি রেস্ট ' (steady
rest) ব্যবহার করা হয়  কেন?

A.
গ্রা ইন্ডিং য়ে র জন্য ঘর্ষ ণকারী (abrasive) উপাদানগুলি ধরে
রাখতে

B. গ্রা ইন্ডিং  করার সময়  ওয়া র্ক পিসটি  ঠান্ডা  করতে

C.
টেবিলের সাথে গ্রা ইন্ডিং  চাকা (grinding wheel) সু বিন্যস্ত
করতে

D. আবর্ত নের সময়  দীর্ঘ  ওয়া র্ক পিসগুলিকে সাপোর্ট  করতে ✓

Q49 Technical Abilities ENGLISH

Intensity of pressure at a point in a fluid is:

A.
Pressure at a point varies significantly with
direction even in a static fluid

B.
Normal force per unit area at a point in the

fluid, scalar intensity independent of direction
✓

C.
Pressure includes both normal and shear stresses

acting simultaneously at a point

D.
Total normal force acting uniformly over a surface,
independent of area and location within the fluid

Q50 Technical Abilities ENGLISH

Which manufacturing method is primarily used to

harden and set silicate-bonded grinding wheels?

A. Chemical polymerization at room temperature

B. Low-temperature drying without firing

C. Controlled firing at moderate temperature ✓

D. High-pressure forging of abrasive particles

Q51 Technical Abilities ENGLISH

Why is facing operation critical for assembly parts?

A.
It reduces the hardness of the material at the

surface region.

B.
It improves the cutting tool life during machining

operation.

C.
It increases the overall strength of the workpiece

material.

D.
It ensures the end surface is flat and

perpendicular to the axis.
✓

Q52 Technical Abilities ENGLISH

Which type of flux is most suitable for minimizing

oxidation in high-temperature aluminum welding

applications involving magnesium alloys?

A. Borax-based flux

B. Fluoride-based flux ✓

C. Zinc chloride-based flux

D. Rosin-based flux

Q53 Technical Abilities

একটি  কোম্পানি ₹40 প্র তি ইউনিট ভেরিয়ে বল কস্টে  একটি  যন্ত্রাং শ
উৎপাদন করে এবং কোম্পানিটি র বার্ষি ক ₹2,00,000 ব্যয়  স্থি র
থাকে। একজন বহিরাগত সরবরাহকারী একই যন্ত্রাং শ ₹60 প্র তি
ইউনিট দরে ​​সরবরাহের প্র স্তা ব দেয় । বার্ষি ক চাহিদা 12,000 ইউনিট
হলে কোম্পানিটি র কী করা উচিত?

A.
নিজ কারখানাতেই যন্ত্রাং শটি  তৈরি করা চালিয়ে  যাওয়া ,
কারণ এটি  অধিক সাশ্র য়ী

✓

B.
উৎপাদনের কাজ সরবরাহকারীকে দিয়ে  করানো (আউটসোর্স
করা), কারণ এতে খরচ কম হয়

C.
উৎপাদন কমিয়ে  দেওয়া  এবং অবশিষ্ট  ইউনিটগুলো
সরবরাহকারীর কাছ থেকে কেনা

D.
উৎপাদন ও আউটসোর্সিং য়ে র মধ্যে কাজের ভাগ সমানভাবে
বণ্ট ন করা

Q54 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following best defines the specific weight

of a fluid?

A. The weight of fluid per unit pressure

B. The weight of fluid per unit volume ✓

C. The weight of fluid per unit force

D. The weight of fluid per unit mass
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Q55 Technical Abilities ENGLISH

Which property most significantly differentiates mild

steel from alloy steel when exposed to high-

temperature mechanical stress in industrial

applications?

A.

Alloy steel maintains higher mechanical

strength at elevated temperatures compared
to mild steel

✓

B.
Alloy steel demonstrates greater ductility at

elevated temperatures than mild steel

C.
Mild steel has enhanced corrosion resistance at

high temperatures compared to alloy steel

D.
Mild steel provides improved wear resistance

under high temperatures compared to alloy steel

Q56 Technical Abilities ENGLISH

Which component is essential in a profile projection

method for accurately displaying the outline of a

machine part?

A. Non-reflective surface with ambient room lighting

B. Curved screen with angled light projection

C.
Collimated light source with precise screen

alignment
✓

D. Simple lamp with diffused translucent screen

Q57 Technical Abilities ENGLISH

The lathe bed is designed with which type of

guideways?

A. Rectangular

B. Triangular

C. Inverted V and flat combination ✓

D. Circular

Q58 Technical Abilities

উচ্চ-গতিসম্পন্ন  অ্যাপ্লি কেশনের (high-speed applications)

ক্ষেত্রে একটি  এক্সিয়া ল ফ্লো  কম্প্রে সরের (axial flow compressor)

জন্য নিচের কোন ধরণের দক্ষতা বা এফিসিয়ে ন্সি সবচেয়ে  বেশি
গুরুত্ব পূ র্ণ?

A. আইসেনট্র পিক এফিসিয়ে ন্সি (Isentropic efficiency) ✓

B. ভলিউমেট্রি  ক এফিসিয়ে ন্সি (Volumetric efficiency)

C. মেকানিক্যাল এফিসিয়ে ন্সি (Mechanical efficiency)

D. থার্মা ল এফিসিয়ে ন্সি (Thermal efficiency)

Q59 Technical Abilities

একটি  আদর্শ  তাপ ইঞ্জিনের কার্নো  চক্র  (Carnot cycle) কোন দু টি
তাপগতীয়  (thermodynamic) প্র ক্রি য়া  নিয়ে  গঠি ত?

A. রুদ্ধ  তাপ এবং সমআয় তন (Adiabatic and isochoric)

B. সমচাপ এবং সমআয় তন (Isobaric and isochoric)

C. সমোষ্ণ এবং রুদ্ধ  তাপ (Isothermal and adiabatic) ✓

D. সমোষ্ণ এবং সমআয় তন (Isothermal and isochoric)

Q60 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following best describes the purpose of

ABC analysis in inventory management?

A.
To organize inventory items solely by their

production shelf life in warehouse

B.
To store inventory items according to their

physical characteristics in the warehouse

C.
To group inventory items based on supplier
location and delivery schedule

D.
To categorize inventory items based on

significance in value and usage frequency
✓

Q61 Technical Abilities

নিচের কোনটি  একটি  পজিটি ভ ডিসপ্লে সমেন্ট   এয়া র কম্প্রে সরের
উদাহরণ?

A. সেন্ট্রি   ফিউগাল কম্প্রে সর (Centrifugal Compressor)

B.
রেসিপ্রো কেটিং  পিস্ট ন কম্প্রে সর (Reciprocating
Piston Compressor)

✓

C.
রেডিয়া ল ডায় নামিক কম্প্রে সর (Radial Dynamic

Compressor)

D. অ্যাক্সিয়া ল ফ্লো  কম্প্রে সর (Axial Flow Compressor)

Q62 Technical Abilities

যদি একটি  ব্ল ক 0.2 ঘর্ষ ণ গুণাঙ্ক সহ 30° কোণে আনত একটি
অমসৃ ণ তল বেয়ে  নিচের দিকে পিছলে নামে (slides down), তবে

তার মোট ত্ব রণ হবে ______।

A. 0.676 g

B. শূ ন্য

C. 0.326 g ✓

D. 0.5 g
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Q63 Technical Abilities ENGLISH

In a workshop, why might a lever-operated hoist be

preferred over an electric hoist for certain applications?

A.
Portability and suitability for short, manual

lifting operations
✓

B. High lifting speed and remote control capabilities

C.
Continuous operation and automatic overload

protection

D. Lower initial cost and larger load lifting capacity

Q64 Technical Abilities ENGLISH

In ___________ process, heat is added during Otto cycle.

A. Constant volume ✓

B. Constant pressure

C. Isentropic compression

D. Isothermal expansion

Q65 Technical Abilities

একাধিক বিন্দু  -ভার (point loads) বিশিষ্ট  একটি  সিম্পলি সাপোর্টেড
বিমের ক্ষেত্রে, সর্বো চ্চ বেন্ডিং  মোমেন্ট   কোথায়  ঘটে?

A. যেখানে শিয়া র ফোর্স  = 0 ✓

B. যেখানে ভার = 0

C. যেখানে বিচ্যু তি = 0

D. যেখানে প্র তিক্রি য়া  = 0

Q66 Technical Abilities ENGLISH

What is the nature of strain as a physical quantity?

A. It has units of force per area.

B. It has units of volume.

C. It is dimensionless. ✓

D. It has units of length.

Q67 Technical Abilities

একটি  বেভেল প্রো ট্র্যা ক্ট রে (Bevel Protractor) অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল

অ্যাটাচমেন্ট   (Acute angle attachment)-এর কাজ কী?

A. 90° এর কম সূক্ষ্মকোণ পরিমাপ করা ✓

B. ভার্নি য়া র স্কে   লটি  লক (To lock) করা

C. স্ট কটি  (Stock) সামঞ্জস্য (To adjust) করা

D. রৈখিক দূরত্ব  পরিমাপ করা

Q68 Technical Abilities

রেডিয়া ল ফ্লো  পাম্প তখন পছন্দ  করা হয়  যখন _______।

A. শুধু মাত্র কম সাকশন হেড (suction head) পাওয়া  যায়

B. উচ্চ প্র বাহ ও কম হেড (head) এর প্র য়ো জন হয়

C. প্র বাহিত তরলটি  অত্যন্ত  সান্দ্র   (viscous) হয়

D. কম প্র বাহ ও উচ্চ হেড (head) এর প্র য়ো জন হয় ✓

Q69 Technical Abilities

'a' ত্ব রণসহ ওপরের দিকে গতিশীল একটি  লিফটে একটি  কৃ ত্রিম
তেল (synthetic oil) রয়ে ছে। যদি মু ক্ত   তলে (free surface)

চাপের মান বায়ু মণ্ডলীয়  চাপের সমান হয় , তবে ওই তলের নিচে 'h'
গভীরতায়  চাপের মান হবে ______। [এখানে 'g' হল অভিকর্ষজ
ত্ব রণ]

A. Patm + ρ(g+a)h ✓

B. Patm - ρ(g−a)h

C. Patm - ρgh

D. Patm + ρgh

Q70 Technical Abilities

যখন স্থি তিস্থা পক সীমার মধ্যে একটি  মাইল্ড স্টি ল দণ্ডের ওপর টান-
বল (tensile load) প্র য়ো গ করা হয় , তখন পীড় ন (stress) ও

বিকৃ তি (strain) এর সম্পর্ক  কিরূপ হয় ?

A. পীড় ন ∝ বিকৃ তি ✓

B. পীড় ন ∝ √(বিকৃ তি)

C. বিকৃ তির উপর পীড় ন নির্ভ র করে না

D. পীড় ন ∝ (বিকৃ তি)2

Q71 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following is considered a common surface

defect in welding processes?

A. Incomplete penetration at root

B. Excessive spatter deposits

C. Undercut along the weld bead ✓

D. Lamellar tearing in plate
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Q72 Technical Abilities ENGLISH

Which type of friction occurs when surfaces are

lubricated with a fluid?

A. Dry friction

B. Film friction ✓

C. Static friction

D. Rolling friction

Q73 Technical Abilities ENGLISH

In malleability, material is subjected to which of the

following stresses?

A. Compressive stress ✓

B. Fatigue stress

C. Tensile stress

D. Shear stress

Q74 Technical Abilities

ইন্টা  রফেরোমেট্রি   (interferometry) ব্যবহার করে _________

পরিমাপ করা যায় ।

A. পৃ ষ্ঠ তলের অমসৃ ণতা (Surface roughness) ✓

B. কম্পন কম্পাঙ্ক (Frequency of vibration)

C. রৈখিক সরণ (Linear displacement)

D. সূক্ষ্ম খাঁ জের গভীরতা (Depth of micro‑grooves)

Q75 Technical Abilities

একটি  টু -স্টে জ এয়া র কম্প্রে সরে (Two-stage air compressor)

নিম্ন -চাপ সিলিন্ডা র (Low-pressure cylinder) থেকে বের হওয়া র
পর বাতাস পরবর্তীকালে কোথায়  যায় ?

A. এয়া র রিসিভার ট্যাঙ্কে (air receiver tank)

B.
সরাসরি উচ্চ চাপ বিশিষ্ট  সিলিন্ডা রে (high pressure

cylinder)

C. পু নরায়  বায়ু মণ্ডলে (Back to the atmosphere)

D. ইন্টা  রকু লারে (To the intercooler) ✓

Q76 Technical Abilities

লেথ মেশিনে ছিদ্র  করার জন্য, ড্রি  লিং টু লটি  ______ এ স্থা পন করা

হয় ।

A. টু লপোস্ট  (tool post)

B. চাক (chuck)

C. টেইলস্ট ক (tailstock) ✓

D. ক্যারেজ (carriage)

Q77 Technical Abilities

আর্ক  ওয়ে ল্ডিংয়ে র সময়  অতিরিক্ত   স্প্যাটার (spatter) বা ছিটকে
পড়া  ধাতব কণার সমস্যা দেখা দিলে, ওয়ে ল্ডের গুণমান বজায়  রেখে
কোন সমন্ব  য় টি  এই সমস্যা কমানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে  কার্যকর হতে

পারে?

A. বেস মেটাল বা মূ ল ধাতু র পু রুত্ব  হ্রা স করা

B. ট্রা ভেল গতি সামান্য বৃ দ্ধি    করা

C. আর্কে র দৈর্ঘ্য  সামান্য হ্রা স করা ✓

D. বড়  আকারের ইলেকট্রো ড ব্যবহার করা

Q78 Technical Abilities

ড্রি ল করার আগে সেন্টা  র ড্রি ল ব্যবহার করা হয়  কারণ এটি
________।

A.
ড্রি ল করা গর্ত  থেকে অমসৃ ণ অংশ (burrs) এবং ময় লা
(debris) দূর করে

B. লেদ মেশিনের স্পিন্ড লের ঘূ র্ণ ন কমায়

C.
মেইন ড্রি লকে গাইড করার জন্য একটি  পাইলট হোল
তৈরি করে

✓

D. কাটিং  জোনের তাপমাত্রা বাড়া য়

Q79 Technical Abilities ENGLISH

In high-performance applications such as turbine shafts

and precision gears, alloy steels are favored over mild

steels primarily because they:

A.

Retain mechanical integrity and hardness

under conditions of elevated temperature and
cyclic stress

✓

B.
Exhibit superior machinability due to refined

ferritic microstructure

C.
Possess lower density and improved dimensional

stability

D.
Require less alloying and heat treatment to achieve
desired strength B
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Q80 Technical Abilities

পরম চাপ (absolute pressure) 2 atm এবং বায়ু মণ্ডলীয়  চাপ 1

atm হলে গেজ (gauge) চাপ নির্ণ য়  করুন।

A. 1 atm ✓

B. 0.5 atm

C. 3 atm

D. 2 atm

Q81 Technical Abilities

নিচের কোনটি  ঘর্ষ ণের একটি  ধরণ নয় ?

A. আবর্ত  ঘর্ষ ণ (Rolling friction)

B. স্থি ত ঘর্ষ ণ (Static friction)

C. গতীয়  ঘর্ষ ণ (Kinetic friction)

D. মহাকর্ষ  জনিত ঘর্ষ ণ (Gravitational friction) ✓

Q82 Technical Abilities

35% দক্ষতায়  100 kW কার্যকর কার্য  (useful work) সম্পাদনকারী
একটি  কার্নো  ইঞ্জিনকে (Carnot engine) কত পরিমাণ তাপ
সরবরাহ করা হয় ?

A. 150 kW

B. 285.7 kW ✓

C. 200 kW

D. 300 kW

Q83 Technical Abilities

20 mm ব্যাসের একটি  চোঙাকৃ তি স্টি ল রডের উপর 40 kN

টেনসাইল লোড প্র য়ো গ করা হয় । উপাদানটি র ইল্ড স্ট্রেং থ 450

MPa। বিকৃ তি (deformation) স্থি তিস্থা পক সীমার মধ্যে থাকে ধরে
নিয়ে  আল্টি মেট টেনসাইল স্ট্রেং থ এবং ইল্ড স্ট্রেং থের উপর ভিত্তি করে

ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  গণনা করুন। যদি স্টি লের স্থি তিস্থা পক গুণাঙ্ক
(modulus of elasticity) 200 GPa হয় , তবে এই লোডের অধীনে

500 mm দৈর্ঘ্যে  দণ্ডটি র প্র সারণ (elongation) নির্ণ য়  করুন। নিচের
বিকল্প গুলোর মধ্যে কোনটি  ইল্ড স্ট্রেং থ এবং প্র সারণের
(elongation) উপর ভিত্তি করে ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  ঠি কভাবে
নির্দে শ করে?

A.
ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  (ইল্ড) = 3.58, প্র সারণ = 0.318

mm
✓

B. ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  (ইল্ড) = 3.58, প্র সারণ = 0.8 mm

C. ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  (ইল্ড) = 2.25, প্র সারণ = 0.318 mm

D. ফ্যাক্ট র অফ সেফটি  (ইল্ড) = 2.25, প্র সারণ = 0.5 mm

Q84 Technical Abilities

সম্পূ র্ণ  দৈর্ঘ্য  জু ড়ে  সু ষমভাবে বণ্টি ত লোড (UDL) প্র যু ক্ত   একটি
ক্যান্টি  লিভার বিমের বেন্ডিং  মোমেন্ট   ডায়া গ্রা মের আকৃ তি কেমন
হবে?

A. ট্র্যা পিজিয়া মাকৃ তি

B. ত্রিভুজাকার

C. অধিবৃ ত্তাকৃ তি ✓

D. আয় তাকার

Q85 Technical Abilities ENGLISH

The point of contraflexure occurs where _____.

A. Bending moment changes sign ✓

B. Shear force is zero​​​​​​​

C. Load intensity is zero

D. Bending moment is maximum

Q86 Technical Abilities

একটি  টু -স্ট্রো ক ডিজেল ইঞ্জিনে, নির্গ মন (exhaust) গ্যাসগুলো
________ এর মাধ্যমে বের করে দেওয়া  হয় ।

A. ভালভ

B. স্পার্ক  প্লা গ

C. পোর্ট ✓

D. কার্বু রেটর

Q87 Technical Abilities ENGLISH

Which of the following pair of processes in the Otto

cycle are both isentropic?

A. Heat addition and heat rejection processes

B. Expansion and heat addition processes

C. Compression and heat rejection processes

D. Compression and expansion processes ✓

Q88 Technical Abilities

ABC অ্যানালিসিসে (ABC Analysis), 'C' বর্ণ টি  বলতে কী
বোঝায় ?

A. বেশি মূ ল্যযু ক্ত   পণ্য, যা সংখ্যায়  বেশি

B. কম মূ ল্যযু ক্ত   পণ্য, যা সংখ্যায়  বেশি ✓

C. কম মূ ল্যযু ক্ত   পণ্য, যা সংখ্যায়  কম

D. বেশি মূ ল্যযু ক্ত   পণ্য, যা সংখ্যায়  কম B
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Q89 Technical Abilities

একটি  কোম্পানির বার্ষি ক চাহিদা 10,000 ইউনিট, প্র তি অর্ডা রে

নির্দি ষ্ট  খরচ ₹200 এবং প্র তি ইউনিটে বার্ষি ক হোল্ডিং খরচ ₹4 হলে,
কোম্পানিটি র EOQ কত?

A. 5000 ইউনিট

B. 1000 ইউনিট ✓

C. 2240 ইউনিট

D. 4000 ইউনিট

Q90 Technical Abilities ENGLISH

Why is direct current (DC) commonly used in MIG

(metal inert gas) welding?

A.
It offers a stable arc and consistent metal

transfer
✓

B. It reduces penetration for thick materials

C. It limits the types of metals that can be welded

D. It increases spatter for faster welding

Q91 Technical Abilities

কন্সট্যান্ট   ভলিউম থার্মো মিটারে (constant volume

thermometers) তাপমাত্রা পরিমাপের ভিত্তি হিসেবে নিচের কোন
ধর্ম টি  ব্যবহৃ ত হয় ?

A. এনট্র পি

B. এনথ্যালপি

C. চাপ ✓

D. আয় তন

Q92 Technical Abilities

স্টি ল হিট ট্রি  টমেন্টে   (Steel heat treatment) অতিরিক্ত
কার্বু রাইজিং টাইমের (carburizing time) ফলে কোন ত্রুটি টি
(defect) ঘটার সম্ভা বনা সবচেয়ে  বেশি?

A.
পু রো সেকশন (section) জু ড়ে  দানাযু ক্ত   পার্লা ইট (coarse
pearlite) তৈরি হওয়া

B.
সারফেস (surface)-এ অতিরিক্ত   রিটেইন্ড  অস্টে নাইট
(retained austenite) তৈরি হওয়া

✓

C.
পু রো কম্পোনেন্ট   (component) জু ড়ে  পোরোসিটি
(porosity) বৃ দ্ধি    পাওয়া

D.
কোর (core)-এর মধ্যে ইন্টা  রগ্র্যা নু লার ক্ষয়  (intergranular
corrosion) শুরু হওয়া

Q93 Technical Abilities

সমপরিমাণ টর্ক  (torque) সঞ্চালনের জন্য ডিজাইন করা

শ্যাফটগুলোর ক্ষেত্রে, অভিন্ন  উপাদান ও সমান বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট
একটি  নিরেট (solid) শ্যাফট এবং একটি  ফাঁ পা (hollow) শ্যাফটের
মধ্যে তু লনা করলে সাধারণত কোন বক্ত  ব্যটি  সত্য?

A.
উভয়  শ্যাফটের টরশনাল স্টি ফনেস (torsional stiffness)

এবং ওজন সমান।

B.
ফাঁ পা শ্যাফটটি র টরশনাল স্টি ফনেস (torsional stiffness)

কম কিন্তু  ওজনও কম।

C.
নিরেট শ্যাফটটি র টরশনাল স্টি ফনেস (torsional

stiffness) বেশি এবং ওজন কম।
✓

D.
ফাঁ পা শ্যাফটটি র টরশনাল স্টি ফনেস (torsional stiffness)
বেশি এবং ওজনও বেশি।

Q94 Technical Abilities

শিল্পা ঞ্চলের পরিবেশে ইস্পাতের পাইপকে সু রক্ষা প্র দানের জন্য

রাবার-ভিত্তিক আবরণের (rubber-based coatings) কোন
বৈশিষ্ট্য টি  এগুলিকে উপযু ক্ত   করে তোলে?

A.
দীর্ঘ  সময়  ধরে সূ র্যে র আলোয়  থাকলেও আবরণটি র রঙ
অপরিবর্তি ত থাকে।

B.
আবরণটি  পাইপের উপরিভাগের (pipe surface) তড়ি ৎ
পরিবাহিতাঙ্ক বৃ দ্ধি    করে।

C.
এই আবরণ পাইপগুলোর জন্য উচ্চ তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নিশ্চিত
করে।

D.
আবরণটি র নমনীয় তা (coating's flexibility)
কম্পনের ফলে ফাটল ধরা রোধ করে এবং রাসায় নিক
ক্ষয়  প্র তিরোধ করে।

✓

Q95 Technical Abilities

একটি  'কম্পারেটর' (comparator) কোন ধরণের পরিমাপের
(measurement) ভিত্তিতে কাজ করে?

A. মৌলিক পরিমাপ (Basic measurement)

B. প্র ত্যক্ষ পরিমাপ (Direct measurement)

C. আপেক্ষিক পরিমাপ (Relative measurement) ✓

D. পরম পরিমাপ (Absolute measurement)

Q96 Technical Abilities ENGLISH

Why does the vapor pressure of a liquid increase with

an increase in temperature?

A. Viscosity reduces exponentially

B.
Molecules gain kinetic energy to escape into

vapor
✓

C. Density reduces in a straight-line manner

D. Surface tension remains constant B
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Q97 Technical Abilities

পৃ ষ্ঠ টান σ এবং ব্যাস d বিশিষ্ট  একটি  ক্ষু দ্র  গোলাকাকৃ তি তরল ড্র পলেটের ক্ষেত্রে, নিচের কোন বিকল্প টি , পৃ ষ্ঠ টানের কারণে সৃ ষ্ট  ড্র পলেটটি র অভ্যন্ত রীন
চাপ p কে ঠি কভাবে প্র কাশ করে?

A.

B.

C. ✓

D.

Q98 Technical Abilities

প্র তি একক দৈর্ঘ্যে  w মানের সু ষমভাবে বন্টি  ত লোড (UDL) বিশিষ্ট  L স্প্যানের একটি  সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের সর্বো চ্চ বেন্ডিং  মোমেন্ট   কত?

A. ✓

B.

C.

D.

Q99 Technical Abilities

একটি  ফাঁ পা শ্যাফটের বাইরের ব্যাস তার ভেতরের ব্যাসের দ্বি গুণ; একটি  নিরেট শ্যাফট ও ফাঁ পা শ্যাফটটি  একই উপাদান দিয়ে  তৈরি এবং উভয়ে র
বাইরের ব্যাস সমান। এদের টরশনাল স্ট্রে ন্থ  বা মোচড় -সহন ক্ষমতার (torsional strength) অনু পাত হলো _________।

A. ✓

B.

C.

D.

Q100 Technical Abilities ENGLISH

A. 24.5 kW

B. 58.1 kW

C. 32.7 kW ✓

D. 43.6 kW B
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